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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      

Hectaar

LOT 1

KADASTRALE GEGEVENS

Koordhoekstraat lot 1, 8610 Kortemark

 4e AFD, SEC. A, NR. 193/h

TERREINPROFIEL BT/OT
SCHAAL 1:200
0 4 8m

P
E
R

C
E
E
LS

G
R

E
N

S

P
E
R

C
E
E
LS

G
R

E
N

S

b
o

u
w

k
a

d
e

r

5.44 5.355.505.605.69
5.905.946.00

6.236.336.40
6.58

7.80
8.008.00

8.208.108.078.037.987.90
8.23

7.90

8.358.478.42

6.95

b
o

u
w

k
a

d
e

r

K
O

O
R

D
H

O
E
K

S
TR

A
A

T
a

s 
v

a
n

 d
e

 w
e

g
 -

 b
e

to
n

st
ra

a
ts

te
n

e
n

p
a

rk
e

e
rs

tr
o

o
k
+

g
ro

e
n

zo
n

e

8.23

7.80 7.74 7.62 7.56 7.46
7.127.16 7.04 6.98 6.93 6.85

6.69 6.66

peil ontworpen toestand vergunde verkaveling

peil bestaand maaiveld

n
ie

u
w

 o
n

tw
o

rp
e

n
 w

e
g

e
n

is

V
T

-10,98-

-29,06-

-0
,0

2
-

-28,69-

-2,22-
-1,90-

-1
,9

2-

-2
,8

6
-

-4
,0

1-

-9
,6

9-

-4
,0

0
-

-8
,0

3-

-5
,6

8
-

-43,20-

-37,81-

179 m² 123 m² 131 m²

-11,20-

-11,20-

-2
9
,8

8
-

OPP. PERCEEL: 335 m² OPP. PERCEEL: 356 m²OPP. PERCEEL: 794 m²

-10,85-

-2
9
,9

6
-

-12,99-

-2
9
,8

8
-

-32,45-

-1
0,

39
-

-10,22-

d
5
8

VOORTUINZONEVOORTUINZONEVOORTUINZONE 5
0
0

1
5
0

5
0
0

3
5
0

5
6
8

9
8
8

9
8
8

300

300300

400

360 1
5
0
0

4
0
0

1
0
0
0

800

1352

1229

1183

5
0
5

3
3
7

4
1
5

2
4
3

868

59
5

3
4
0

4
3
2

2
4
3

1365

1
5
0
0

820 928

1
5
0
4

820820

1
5
0
0

C

G
R

A
C

H
T

INPLANTINGSPLAN BT
SCHAAL 1:200
0 4 8m

bouwkader bouwkaderbouwkader

te
rr

e
in

p
ro

fi
e

l 
1

KOORDHOEKSTRAAT - as van de weg

gemeenteweg - waterdoorlatende betonstraatstenen

LOT 1LOT 2LOT 3

10
00

1000

10
00

1000

6,
25

8,20 8,20

8
.1
08
.0
5

7
.9
8

8
.1
4

8
.1
2

8
.1
8

8
.2
1

8
.0
6

8
.1
4

8
.1
4

8.03

7.80

8.15

7.98

7.80

8.15

8
.0
17.90

8
.0
2

7
.9
4

7.90

6.95

8
.1
8

8
.1
0

8
.2
1

8
.0
6

8
.0
9

8
.2
4

8
.2
7

8
.2
7

8
.2
4

8.20

8.00

7.80

8.008.20 8.00

8.20 7.80

7.50

7.30

8.00

nieuw ontworpen wegenis

fo
to

 1

foto 6

fo
to

 5foto 4

fo
to

 3

fo
to

 2

TE
 D

E
M

P
E
N

 G
R

A
C

H
T

V
T

-10,98-

-29,06-

-0
,0

2
-

-28,69-

-2,22-
-1,90-

-1
,9

2-

-2
,8

6
-

-4
,0

1-

-9
,6

9-

-4
,0

0
-

-8
,0

3-

-5
,6

8
-

-43,20-

-37,81-

179 m²

-11,20-

-11,20-
-2

9
,8

8
-

OPP. PERCEEL: 794 m²

-2
9
,9

6
-

-12,99-

-2
9
,8

8
-

-32,45-

-1
0,

39
-

-10,22-

d
5
8

opp: 160,81 m2

deel van

nr. 193/h
9
8
8

9
8
8

300

300300

400

360 1
5
0
0

4
0
0

1
0
0
0

800

1352

1229

1183

5
0
5

3
3
7

4
1
5

2
4
3

868

59
5

3
4
0

4
3
2

2
4
3

1365

1
5
0
0

G
R

A
C

H
T

INPLANTINGSPLAN NT
SCHAAL 1:200
0 4 8m

bouwkaderbouwkader

te
rr

e
in

p
ro

fi
e

l 
1

KOORDHOEKSTRAAT - as van de weg

gemeenteweg - waterdoorlatende betonstraatstenen

LOT 3

23456789 1

te
lle

rs

w
a

rm
te

p
o

m
p

rw
a

 8
0
x8

0

rwa 80x80

afv. toilet +1

afv. douche, bad,
 lavabo +1 ø110

2 3 4 5 6 7 8 91

te
lle

rs

w
a

rm
te

p
o

m
p

rw
a

 8
0
x8

0

rwa 80x80

afv. douche, bad,
 lavabo +1 ø110

afv. toilet +1

313 807 807 398
1614

1614

2
5
0

4
0
0

5
0
0

1
2
0
5

2
7
5

1
0
0
8

1
2
0
5

807 807

-10,85-

6,
25

8,20 8,20

8
.1
08
.0
5

7
.9
8

8
.1
4

8
.1
2

8
.1
8

8
.2
1

8
.0
6

8
.1
4

8
.1
4

8.03

7.80

8.15

7.98

7.80

8.15

8
.0
17.90

8
.0
2

7
.9
4

7.90

6.95

8
.1
8

8
.1
0

8
.2
1

8
.0
6

8
.0
9

8
.2
4

8
.2
7

8
.2
7

8
.2
4

8.20

8.00

7.80

8.008.20 8.00

8.20 7.80

7.50

7.30

8.00

nieuw ontworpen wegenis

1000
10

00

100010
00

LOT 1LOT 2

8.25 = 0008.25 = 000

5
0
0

1
5
0

5
0
0

3
5
0

5
6
8

2 NIEUW TE BOUWEN 

 WONINGEN

opp: 143,72 m2

INFILTRATIEBEKKEN max. 50cm diep

infiltratievolume min. 2221,23 liter

infiltratieoppervlak min. 5,38m2

1
0
0

1
6
0

100 920 100

INFILTRATIEBEKKEN max. 50cm diep

infiltratievolume min. 2221,23 liter

infiltratieoppervlak min. 5,38m2

1
0
0

1
6
0

100 920 260

dakbedekking pannen

aarde

beton

snelbouwsteen

betonsteen

isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht

gevelsteen

te behouden / bestaand

te bouwen

te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven

zand

dakbedekking riet

grasdal

asfaltverharding 

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 

rookmelder

GEVELMETSELWERK: wit/beige bleek genuanceerde 

handvormsteen
GEVELBEKLEDING: verticale houten bekleding, 

donkerkleurig 

BUITENSCHRIJNWERK: pvc, donkerkleurig

1

2

3

DAKRAND: aluminium dakrandprofiel 

donkerkleurig
4

DORPELS: blauwe hardsteen5

RW-AFLEIDERS: zink6

legende: gevelmaterialen 

NIEUW TE BOUWEN

WONING LOT 1

6
1
0

6
1
0

8.25 = 000

LOT 1

KADASTRALE GEGEVENS

Koordhoekstraat lot 1, 8610 Kortemark

 4e AFD, SEC. A, NR. 193/h

TERREINPROFIEL NT
SCHAAL 1:200
0 4 8m

P
E
R

C
E
E
LS

G
R

E
N

S

P
E
R

C
E
E
LS

G
R

E
N

S

b
o

u
w

k
a

d
e

r

5.44 5.355.505.605.69
5.905.946.00

6.236.336.40
6.58

7.80
8.008.00

8.208.108.078.037.987.90
8.23

7.90

8.358.478.42

6.95

b
o

u
w

k
a

d
e

r

K
O

O
R

D
H

O
E
K

S
TR

A
A

T
a

s 
v

a
n

 d
e

 w
e

g
 -

 b
e

to
n

st
ra

a
ts

te
n

e
n

p
a

rk
e

e
rs

tr
o

o
k
+

g
ro

e
n

zo
n

e

n
ie

u
w

 o
n

tw
o

rp
e

n
 w

e
g

e
n

is

3
2
5

2
8
5

7.50

gc architecten

 

051 - 48 85 48   

Westlaan 120

8800 Roeselare

051 69 58 72

info@hectaar.be

info@gcarchitecten.be

Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van een 

koppelwoning

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

230147

inhoud

BT:

- Inplantingsplan

- Terreinprofiel

NT:

- Inplantingsplan

- Terreinprofiel

plannummer

14/07/2023  EC  goedgekeurd voorontwerp

07/12/2023  PC  bouwaanvraag

12/12/2023  PC  uitvoering

12/12/2023  PC  verkoop

Koordhoekstraat LOT 1-2

8610 Kortemark

afdeling 4, sectie A, nr. 193/h

1 / 3

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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Koordhoekstraat LOT 1-2

8610 Kortemark

afdeling 4, sectie A, nr. 193/h

2 / 3

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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Koordhoekstraat LOT 1-2

8610 Kortemark

afdeling 4, sectie A, nr. 193/h

2 / 3

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van een 

koppelwoning

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

230147

inhoud

NT:

- Grondplannen

- Gevels

- Snede

plannummer

14/07/2023  EC  goedgekeurd voorontwerp

07/12/2023  PC  bouwaanvraag

12/12/2023  PC  uitvoering

12/12/2023  PC  verkoop

Koordhoekstraat LOT 1-2

8610 Kortemark

afdeling 4, sectie A, nr. 193/h

2 / 3

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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