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GEGEVENS PERCEEL

Kouterveldlaan lot 3

9950 Herzele

opp: 462,77 m2

kadaster:

1steafd, Sie B, nr 809e
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1steafd, Sie B, nr 809f
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gc architecten

 

051 - 48 85 48   

Westlaan 120

8800 Roeselare

051 69 58 72 

Mathias@hectaar.be

info@gcarchitecten.be

Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van 3 woningen

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

220153

inhoud

inplantinsplan BT/NT

terreinprofielen 

BT/NT

rioleringsplan lot 1-3

plannummer

20/06/2022  CVE  goedgekeurd voorontwerp

12/07/2022  CVE  bouwaanvraag

08/08/2022  CVE  aanvulling BA  

25/11/2022  CVE  stabiliteit  

Kouterveldlaan Lot 1,2,3

9950 Herzele 

afdeling 1, sectie B, nrs. 809e, 809f

1 / 3

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      

Hectaar NV
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KOUTERVELDLAAN
as van de weg - betonverharding

GEGEVENS PERCEEL

Kouterveldlaan nr 30

9950 Herzele

opp: 538,35 m2

kadaster:
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Kouterveldlaan nr 26-28

9950 Herzele

opp: 536,47 m2
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Kouterveldlaan nr 26-28

9950 Herzele

opp: 536,47 m2

kadaster:
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dakbedekking pannen

aarde

beton

snelbouwsteen

betonsteen

isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht

gevelsteen

te behouden / bestaand

te bouwen

te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven

zand

dakbedekking riet grasdal

asfaltverharding 

klinkerverharding
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afvoer wc

Alle verluchtingen door de muur af te werken met kantsteen + 
muggengaas

De spouw om de meter te verluchten met open stootvoegen 
boven en onder eveneens boven de ramen

Wapening en bijlegwapening volgens legplan & betonstudie 
leverancier gewelven

De ringbalken worden minstens 1,00 m doorgetrokken in alle 
binnenmuren

Pleisterwerk achter de plint bestaat uit rijnzandmortel met 
verdichtingsmiddel

Daar waar oversteken aanwezig zijn, dienen de 
regenwaterafvoeren ingewerkt in de oversteek

ALGEMEEN

EPB VOORBEREKENING UITGEVOERD ?

Alvorens de werken aan te vatten dient de bouwheer 
een epb-verslaggever aan te stellen.

Type en dikte van de isolatie, type ventilatiesysteem 
volgens epb-verslag.
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Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van 3 woningen

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

220153

inhoud

plannen 

gevels

plannummer

20/06/2022  CVE  goedgekeurd voorontwerp

12/07/2022  CVE  bouwaanvraag

08/08/2022  CVE  aanvulling BA  

25/11/2022  CVE  stabiliteit  

Kouterveldlaan Lot 1,2,3

9950 Herzele 

afdeling 1, sectie B, nrs. 809e, 809f

2 / 3

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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dakbedekking pannen

aarde

beton

snelbouwsteen

betonsteen

isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht

gevelsteen

te behouden / bestaand

te bouwen

te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven

zand

dakbedekking riet grasdal

asfaltverharding 

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 

Dakbedekking rode golvende dakpannen

Gevelbekleding lichtgrijze gevelsteen

1

2

3 Plint donkergrijze gevelsteen 

4 RW afvoer zink

5 Schrijnwerk donkerkleurige PVC

6 Dorpels arduin

7

legende: gevelmaterialen 

Gevelbekleding hout

Alle verluchtingen door de muur af te werken met kantsteen + 
muggengaas

De spouw om de meter te verluchten met open stootvoegen 
boven en onder eveneens boven de ramen

Wapening en bijlegwapening volgens legplan & betonstudie 
leverancier gewelven

De ringbalken worden minstens 1,00 m doorgetrokken in alle 
binnenmuren

Pleisterwerk achter de plint bestaat uit rijnzandmortel met 
verdichtingsmiddel

Daar waar oversteken aanwezig zijn, dienen de 
regenwaterafvoeren ingewerkt in de oversteek

ALGEMEEN

EPB VOORBEREKENING UITGEVOERD ?

Alvorens de werken aan te vatten dient de bouwheer 
een epb-verslaggever aan te stellen.

Type en dikte van de isolatie, type ventilatiesysteem 
volgens epb-verslag.
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Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van 3 woningen

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

220153

inhoud

plannen 

gevels

plannummer

20/06/2022  CVE  goedgekeurd voorontwerp

12/07/2022  CVE  bouwaanvraag

08/08/2022  CVE  aanvulling BA  

25/11/2022  CVE  stabiliteit  

Kouterveldlaan Lot 1,2,3

9950 Herzele 

afdeling 1, sectie B, nrs. 809e, 809f

2 / 3

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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asfaltverharding 
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BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 

Dakbedekking rode golvende dakpannen

Gevelbekleding lichtgrijze gevelsteen

1

2

3 Plint donkergrijze gevelsteen 

4 RW afvoer zink

5 Schrijnwerk donkerkleurige PVC

6 Dorpels arduin

7

legende: gevelmaterialen 

Gevelbekleding hout

Alle verluchtingen door de muur af te werken met kantsteen + 
muggengaas

De spouw om de meter te verluchten met open stootvoegen 
boven en onder eveneens boven de ramen

Wapening en bijlegwapening volgens legplan & betonstudie 
leverancier gewelven

De ringbalken worden minstens 1,00 m doorgetrokken in alle 
binnenmuren

Pleisterwerk achter de plint bestaat uit rijnzandmortel met 
verdichtingsmiddel

Daar waar oversteken aanwezig zijn, dienen de 
regenwaterafvoeren ingewerkt in de oversteek

ALGEMEEN

EPB VOORBEREKENING UITGEVOERD ?

Alvorens de werken aan te vatten dient de bouwheer 
een epb-verslaggever aan te stellen.

Type en dikte van de isolatie, type ventilatiesysteem 
volgens epb-verslag.
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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bruto oppervlakte :

148,5 m2

(74,25 m2+ 74,25 m2)

LOT 2 LOT 1
bruto oppervlakte : 

144,76 m2

(72,83m2 + 72,83m2)
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dakbedekking pannen

aarde

beton

snelbouwsteen

betonsteen

isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht

gevelsteen

te behouden / bestaand

te bouwen

te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven

zand

dakbedekking riet grasdal

asfaltverharding 

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 

Dakbedekking rode golvende dakpannen

Gevelbekleding lichtgrijze gevelsteen

1

2

3 Plint donkergrijze gevelsteen 

4 RW afvoer zink

5 Schrijnwerk donkerkleurige PVC

6 Dorpels arduin

7

legende: gevelmaterialen 

Gevelbekleding hout

Alle verluchtingen door de muur af te werken met kantsteen + 
muggengaas

De spouw om de meter te verluchten met open stootvoegen 
boven en onder eveneens boven de ramen

Wapening en bijlegwapening volgens legplan & betonstudie 
leverancier gewelven

De ringbalken worden minstens 1,00 m doorgetrokken in alle 
binnenmuren

Pleisterwerk achter de plint bestaat uit rijnzandmortel met 
verdichtingsmiddel

Daar waar oversteken aanwezig zijn, dienen de 
regenwaterafvoeren ingewerkt in de oversteek

ALGEMEEN

EPB VOORBEREKENING UITGEVOERD ?

Alvorens de werken aan te vatten dient de bouwheer 
een epb-verslaggever aan te stellen.

Type en dikte van de isolatie, type ventilatiesysteem 
volgens epb-verslag.
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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dakbedekking pannen

aarde

beton

snelbouwsteen

betonsteen

isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht

gevelsteen

te behouden / bestaand

te bouwen

te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven

zand

dakbedekking riet grasdal

asfaltverharding 

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 

Dakbedekking rode golvende dakpannen

Gevelbekleding lichtgrijze gevelsteen

1

2

3 Plint donkergrijze gevelsteen 

4 RW afvoer zink

5 Schrijnwerk donkerkleurige PVC

6 Dorpels arduin

7

legende: gevelmaterialen 

Gevelbekleding hout

Alle verluchtingen door de muur af te werken met kantsteen + 
muggengaas

De spouw om de meter te verluchten met open stootvoegen 
boven en onder eveneens boven de ramen

Wapening en bijlegwapening volgens legplan & betonstudie 
leverancier gewelven

De ringbalken worden minstens 1,00 m doorgetrokken in alle 
binnenmuren

Pleisterwerk achter de plint bestaat uit rijnzandmortel met 
verdichtingsmiddel

Daar waar oversteken aanwezig zijn, dienen de 
regenwaterafvoeren ingewerkt in de oversteek

ALGEMEEN

EPB VOORBEREKENING UITGEVOERD ?

Alvorens de werken aan te vatten dient de bouwheer 
een epb-verslaggever aan te stellen.

Type en dikte van de isolatie, type ventilatiesysteem 
volgens epb-verslag.



WWW.HECTAAR.BE — 07
HERZELE, KOUTERVELDLAAN

gc architecten

 

051 - 48 85 48   

Westlaan 120

8800 Roeselare

051 69 58 72 

Mathias@hectaar.be

info@gcarchitecten.be

Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van 3 woningen

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

220153

inhoud

plannen 

gevels

plannummer

20/06/2022  CVE  goedgekeurd voorontwerp

12/07/2022  CVE  bouwaanvraag

08/08/2022  CVE  aanvulling BA  

25/11/2022  CVE  stabiliteit  

Kouterveldlaan Lot 1,2,3

9950 Herzele 

afdeling 1, sectie B, nrs. 809e, 809f

2 / 3

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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dakbedekking pannen

aarde

beton

snelbouwsteen

betonsteen

isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht

gevelsteen

te behouden / bestaand

te bouwen

te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven

zand

dakbedekking riet grasdal

asfaltverharding 

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 

Dakbedekking rode golvende dakpannen

Gevelbekleding lichtgrijze gevelsteen

1

2

3 Plint donkergrijze gevelsteen 

4 RW afvoer zink

5 Schrijnwerk donkerkleurige PVC

6 Dorpels arduin

7

legende: gevelmaterialen 

Gevelbekleding hout

Alle verluchtingen door de muur af te werken met kantsteen + 
muggengaas

De spouw om de meter te verluchten met open stootvoegen 
boven en onder eveneens boven de ramen

Wapening en bijlegwapening volgens legplan & betonstudie 
leverancier gewelven

De ringbalken worden minstens 1,00 m doorgetrokken in alle 
binnenmuren

Pleisterwerk achter de plint bestaat uit rijnzandmortel met 
verdichtingsmiddel

Daar waar oversteken aanwezig zijn, dienen de 
regenwaterafvoeren ingewerkt in de oversteek

ALGEMEEN

EPB VOORBEREKENING UITGEVOERD ?

Alvorens de werken aan te vatten dient de bouwheer 
een epb-verslaggever aan te stellen.

Type en dikte van de isolatie, type ventilatiesysteem 
volgens epb-verslag.



WWW.HECTAAR.BE — 08
HERZELE, KOUTERVELDLAAN

gc architecten

 

051 - 48 85 48   

Westlaan 120

8800 Roeselare

051 69 58 72 

Mathias@hectaar.be

info@gcarchitecten.be

Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van 3 woningen

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

220153

inhoud

plannen 

gevels

plannummer

20/06/2022  CVE  goedgekeurd voorontwerp

12/07/2022  CVE  bouwaanvraag

08/08/2022  CVE  aanvulling BA  

25/11/2022  CVE  stabiliteit  

Kouterveldlaan Lot 1,2,3

9950 Herzele 

afdeling 1, sectie B, nrs. 809e, 809f

2 / 3

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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dakbedekking pannen

aarde

beton

snelbouwsteen

betonsteen

isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht

gevelsteen

te behouden / bestaand

te bouwen

te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven

zand

dakbedekking riet grasdal

asfaltverharding 

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 

Dakbedekking rode golvende dakpannen

Gevelbekleding lichtgrijze gevelsteen

1

2

3 Plint donkergrijze gevelsteen 

4 RW afvoer zink

5 Schrijnwerk donkerkleurige PVC

6 Dorpels arduin

7

legende: gevelmaterialen 

Gevelbekleding hout

Alle verluchtingen door de muur af te werken met kantsteen + 
muggengaas

De spouw om de meter te verluchten met open stootvoegen 
boven en onder eveneens boven de ramen

Wapening en bijlegwapening volgens legplan & betonstudie 
leverancier gewelven

De ringbalken worden minstens 1,00 m doorgetrokken in alle 
binnenmuren

Pleisterwerk achter de plint bestaat uit rijnzandmortel met 
verdichtingsmiddel

Daar waar oversteken aanwezig zijn, dienen de 
regenwaterafvoeren ingewerkt in de oversteek

ALGEMEEN

EPB VOORBEREKENING UITGEVOERD ?

Alvorens de werken aan te vatten dient de bouwheer 
een epb-verslaggever aan te stellen.

Type en dikte van de isolatie, type ventilatiesysteem 
volgens epb-verslag.


