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HECTAAR

Ceresstraat Lot 3 en 4
2830 Willebroek (Blaasveld)

riolering afvalwater

riolering wc

riolering regenwater

LEGENDE 

- alle dimensies betreffende constructieve elementen en dragende delen dienen 
bepaald te worden door een ingenieur stabiliteit 
en in functie van het resultaat van de grondproef.
- de peilaanduidingen primeren op de plannen.
- de aannemer dient  voor uitvoering alle maten 
en hoogtes tov bestaande bebouwing te controleren.
- alle hoogtepeilen zijn uitgezet volgens de opmeting van de landmeter; 
controle ter plaatse noodzakelijk.
- diameter schouwpot ifv type verwarming & schouw min.4,00m vanaf "vlampunt"

in samenspraak met bouwheer, aannemer en architect nader te bepalen:

- draairichting buitenschrijnwerk en plaats & draairichting binnendeuren
- ontwerp keuken + afvoer dampkap
- plaats  & afvoeren cv/wasm.+droogk
- ontwerp badkamer(s)
- EPB-eisen volgens gegevens & berekeningen EPB-verslaggever

de constructies dienen te voldoen aan de akoestische & thermische eisen

Lastenboek primeert op de plannen.

OPTISCHE ROOKMELDER

afvoer lucht

aanvoer lucht

POSITIE ONDER VOORBEHOUD :

radiator

dragend metselwerk

beton

isolerend metselwerk

isolatie

crepi

houtskelet wand

chape

aangevuld zand

1 gevelsteen grijs - zwart ganuanceerd

2 buitenschrijnwerk pvc grijs zwart genuanceerd 

4 dorpels alu grijs zwart genuanceerd

dorpels arduin3

5 gevelbekleding triple latten grijs zwart

6 dakpannen grijs zwart genuanceerd

7 dakgoot zink grijs genuanceerd

8 buitenschrijnwerk alu grijs zwart genuanceerd

septische put

2.000 liter Ø150 h150

5 personen

hwa

alle funderingen:
- tot op vaste, dragende, 
onaangeroerde en vorstvrije grond
- draagkracht min. 2,5kg/cm2
- onderzijde min. 80cm onder 
toekomstig maaiveld
- type fundering volgens grondproef
- dimensies van funderingen en 
stabiliteit volgens de plannen van de
ingenieur

alle rioleringsbuizen:
- diameter, min. bedekking en min. 
afwateringshelling volgens studie
fabricant/aannemer
- aansluiting HWA & aansluiting 
DWA ter hoogte van de rooilijn op 
het
openbaar rioleringsstelsel volgens 
de gemeentelijke reglementeringen
- aansluitpunten riolering en 
rioleringspeil ter plaatse te 
controleren en
rioleringsbuizen/putten in functie 
hiervan te plaatsen.

hwa

hwa

1 maal INFILO 1250 liter

Totaal nuttige inhoud

= 1250 L

totaal infiltratie opp.

= 4.5m2

Wachtbuizen

- gas

- elektriciteit

- water

- internet

- belgacom

volgens voorschriften 

leverancier plaatselijke 

nutsvoorzieningen tot 

aan de perceelsgrens

regenwaterput

7.500 liter Ø235 h214

flexibele

wachtbuis

flexibele

wachtbuis
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LEGENDE 

- alle dimensies betreffende constructieve elementen en dragende delen dienen 
bepaald te worden door een ingenieur stabiliteit 
en in functie van het resultaat van de grondproef.
- de peilaanduidingen primeren op de plannen.
- de aannemer dient  voor uitvoering alle maten 
en hoogtes tov bestaande bebouwing te controleren.
- alle hoogtepeilen zijn uitgezet volgens de opmeting van de landmeter; 
controle ter plaatse noodzakelijk.
- diameter schouwpot ifv type verwarming & schouw min.4,00m vanaf "vlampunt"

in samenspraak met bouwheer, aannemer en architect nader te bepalen:

- draairichting buitenschrijnwerk en plaats & draairichting binnendeuren
- ontwerp keuken + afvoer dampkap
- plaats  & afvoeren cv/wasm.+droogk
- ontwerp badkamer(s)
- EPB-eisen volgens gegevens & berekeningen EPB-verslaggever

de constructies dienen te voldoen aan de akoestische & thermische eisen

Lastenboek primeert op de plannen.

OPTISCHE ROOKMELDER

afvoer lucht

aanvoer lucht

POSITIE ONDER VOORBEHOUD :

radiator

dragend metselwerk

beton

isolerend metselwerk

isolatie

crepi

houtskelet wand

chape

aangevuld zand

1 gevelsteen grijs - zwart ganuanceerd

2 buitenschrijnwerk pvc grijs zwart genuanceerd 

4 dorpels alu grijs zwart genuanceerd

dorpels arduin3

5 gevelbekleding triple latten grijs zwart

6 dakpannen grijs zwart genuanceerd

7 dakgoot zink grijs genuanceerd

8 buitenschrijnwerk alu grijs zwart genuanceerd

septische put

2.000 liter Ø150 h150

5 personen

hwa

alle funderingen:
- tot op vaste, dragende, 
onaangeroerde en vorstvrije grond
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- onderzijde min. 80cm onder 
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fabricant/aannemer
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- type fundering volgens grondproef
- dimensies van funderingen en 
stabiliteit volgens de plannen van de
ingenieur

alle rioleringsbuizen:
- diameter, min. bedekking en min. 
afwateringshelling volgens studie
fabricant/aannemer
- aansluiting HWA & aansluiting 
DWA ter hoogte van de rooilijn op 
het
openbaar rioleringsstelsel volgens 
de gemeentelijke reglementeringen
- aansluitpunten riolering en 
rioleringspeil ter plaatse te 
controleren en
rioleringsbuizen/putten in functie 
hiervan te plaatsen.
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HECTAAR

Ceresstraat Lot 3 en 4
2830 Willebroek (Blaasveld)

riolering afvalwater

riolering wc

riolering regenwater

LEGENDE 

- alle dimensies betreffende constructieve elementen en dragende delen dienen 
bepaald te worden door een ingenieur stabiliteit 
en in functie van het resultaat van de grondproef.
- de peilaanduidingen primeren op de plannen.
- de aannemer dient  voor uitvoering alle maten 
en hoogtes tov bestaande bebouwing te controleren.
- alle hoogtepeilen zijn uitgezet volgens de opmeting van de landmeter; 
controle ter plaatse noodzakelijk.
- diameter schouwpot ifv type verwarming & schouw min.4,00m vanaf "vlampunt"

in samenspraak met bouwheer, aannemer en architect nader te bepalen:

- draairichting buitenschrijnwerk en plaats & draairichting binnendeuren
- ontwerp keuken + afvoer dampkap
- plaats  & afvoeren cv/wasm.+droogk
- ontwerp badkamer(s)
- EPB-eisen volgens gegevens & berekeningen EPB-verslaggever

de constructies dienen te voldoen aan de akoestische & thermische eisen

Lastenboek primeert op de plannen.

OPTISCHE ROOKMELDER

afvoer lucht

aanvoer lucht

POSITIE ONDER VOORBEHOUD :

radiator

dragend metselwerk

beton

isolerend metselwerk

isolatie

crepi

houtskelet wand

chape

aangevuld zand

1 gevelsteen grijs - zwart ganuanceerd

2 buitenschrijnwerk pvc grijs zwart genuanceerd 

4 dorpels alu grijs zwart genuanceerd

dorpels arduin3

5 gevelbekleding triple latten grijs zwart

6 dakpannen grijs zwart genuanceerd

7 dakgoot zink grijs genuanceerd

8 buitenschrijnwerk alu grijs zwart genuanceerd

septische put

2.000 liter Ø150 h150

5 personen

hwa

alle funderingen:
- tot op vaste, dragende, 
onaangeroerde en vorstvrije grond
- draagkracht min. 2,5kg/cm2
- onderzijde min. 80cm onder 
toekomstig maaiveld
- type fundering volgens grondproef
- dimensies van funderingen en 
stabiliteit volgens de plannen van de
ingenieur

alle rioleringsbuizen:
- diameter, min. bedekking en min. 
afwateringshelling volgens studie
fabricant/aannemer
- aansluiting HWA & aansluiting 
DWA ter hoogte van de rooilijn op 
het
openbaar rioleringsstelsel volgens 
de gemeentelijke reglementeringen
- aansluitpunten riolering en 
rioleringspeil ter plaatse te 
controleren en
rioleringsbuizen/putten in functie 
hiervan te plaatsen.

hwa

hwa

1 maal INFILO 1250 liter

Totaal nuttige inhoud

= 1250 L

totaal infiltratie opp.

= 4.5m2

Wachtbuizen

- gas

- elektriciteit

- water

- internet

- belgacom

volgens voorschriften 

leverancier plaatselijke 
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- tot op vaste, dragende, 
onaangeroerde en vorstvrije grond
- draagkracht min. 2,5kg/cm2
- onderzijde min. 80cm onder 
toekomstig maaiveld
- type fundering volgens grondproef
- dimensies van funderingen en 
stabiliteit volgens de plannen van de
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1 maal INFILO 1250 liter

Totaal nuttige inhoud

= 1250 L

totaal infiltratie opp.

= 4.5 m2

Wachtbuizen

- gas

- elektriciteit

- water

- internet

- belgacom

volgens voorschriften 

leverancier plaatselijke 

nutsvoorzieningen tot 

aan de perceelsgrens

flexibele

wachtbuis

flexibele

wachtbuis

hwa

hwa

hwa

m
in

.
 5

0
c
m

m
a
x
. 

3
0
0
c
m

m
in

.
 5

0
c
m

m
a
x
. 

3
0
0
c
m

te
lle

rs
h
y
d
ro

fo
o
r

te
lle

rs
h
y
d
ro

fo
o
r

regenwaterput

7.500 liter Ø235 h214

1
7

5

1
7

5

3
0

0

3
0

0

wc +0

berging +0

lavabo +0

tech. + zolder +2

keuken +0

wc +1

badkamer +1

wc +0

berging +0

lavabo +0

tech. + zolder +2

keuken +0

wc +1

badkamer +1

Gescheiden aansluiten tot aan de perceelsgrens Gescheiden aansluiten tot aan de perceelsgrens

opp. 7.5m²

w
a

s
m

.
d
ro

o
g
k
.

opp. 3.7m²

inkom

berging

C
V

opp. 7.5m²

w
a

s
m

.
d
ro

o
g
k
.

opp. 3.7m²

inkom

berging

opp. 1.8m²

wc 1

leefruimte
opp. 44m²

opp. 1.8m²

wc 1

leefruimte
opp. 44m²

NIV 00
bruto opp. 70m²

NIV 00
bruto opp. 70m²

C
V

355 250 95 95 250 355

700 700

2
0

0
4

0
0

4
0

0
1

0
0

1
0

0

6
0

0
6

0
0

2
0

0
4

0
0

4
0

0
1

0
0

1
0

0

6
0

0
6

0
0

1
0

0
0

110 100 110 300 80 80 300 110 100 110

1
0

0
0

700 700

3
0

0
1

5
2

7
5

1
5

1
4

0
1

5
1

6
0

3
0

0
1

5
2

7
5

1
5

1
4

0
1

5
1

6
0

643 34 643

90 15 125 125 15 90

230 15 398 1717 398 15 230

300 300

m
d
f 
w

a
n
d

wc +0

berging +0

lavabo +0

tech. + zolder +2

keuken +0

wc +1

badkamer +1

wc +0

berging +0

lavabo +0

tech. + zolder +2

keuken +0

wc +1

badkamer +1

30 90 20 20 90 30

4
6

5
9

0
6

5

70 90 85 85 90 70

4
6

5
9

0
6

5

te
lle

rs
h
y
d
ro

fo
o
r

te
lle

rs
h
y
d
ro

fo
o
r

70 90 70 70 90 70

tech.

koker

tech.

koker

z
o
ld

e
rl
u
ik

 

1
4
0
x
7
0
 c

m

opp. 9.3m²

badkamer

opp. 4m²

nachthal

NIV 01
bruto opp. 70m²

NIV 01
bruto opp. 70m²

opp. 13.4m²

slaapkamer 1

opp. 1.4m²

wc 2

opp. 11.7m²

slaapkamer 3

opp. 12.1m²

slaapkamer 2

opp. 1.4m²

wc 2

opp. 11.7m²

slaapkamer 3

opp. 13.4m²

slaapkamer 1

opp. 9.3m²

badkamer

opp. 12.1m²

slaapkamer 2

opp. 4m²

nachthal

z
o
ld

e
rl
u
ik

 

1
4
0
x
7
0
 c

m

m
d
f 
w

a
n
d

tech. + zolder +2

wc +1

badkamer +1

tech.

koker

m
d
f 
w

a
n
d

tech.

koker

355 100 245 245 100 355

700 700

7
8

0
1

0
0

1
2

0

7
8

0
1

0
0

1
2

0

1
0

0
0

1
0

0
0

280 100 35 100 185 185 100 35 100 280

700 700

350 15 278 34 278 15 350

90 15 185

290 15 338 1717 338 15 290

185 15 90

125 15 180 3030 180 15 125

3
0

0
1

5
8

0
1

5
3

1
0

1
5

1
8

5

3
0

0
1

5
8

0
1

5
3

1
0

1
5

1
8

5

105 400 15 123 123 15 400 105

3
9

5
1

5
1

0
0

1
5

3
9

5

3
9

5
1

5
1

0
0

1
5

3
9

5

tech. + zolder +2

wc +1

badkamer +1

90 90 5 5 90 243

30 90 585 90 5

2
0

9
0

5

243 90 5 5 90 90

5 90 30 5 90 85

2
0

9
0

5

v
e
n
ti
la

ti
e
g
ro

e
p

L

NIV 02
bruto opp. 50.1m²

NIV 02
bruto opp. 50.1m²

v
e
n
ti
la

ti
e
g
ro

e
p

L

tech.

koker

1m00

1m50

2m00

2m50

1m00

1m50

2m00

2m50

opp. 44.9m²

zolder

700 700

1
4

2
,4

7
1

5
,2

1
4

2
,4

700 700

1
4

2
,4

7
1

5
,2

1
4

2
,4

345 140 158 1717 158 140 345

3
1

7
,6

7
0

3
2

7
,6

3
1

7
,6

7
0

3
2

7
,6

opp. 44.9m²

zolder

z
o
ld

e
rl
u
ik

 

1
4
0
x
7
0
 c

m

z
o
ld

e
rl
u
ik

 

1
4
0
x
7
0
 c

m

tech. + zolder +2

tech.

koker

tech. + zolder +2

(4
2

5
/L

/D
e

e
l)

Ceresstraat

L
o

t 
1
3
b

:

0
2
a
 3

3
c

a

Rooilijn volgens goedgekeurde verkaveling 20200001V d.d. 02/10/2020

Lot 3
opp. perceel

±271m²

Lot 4
opp. perceel

±267m²

302,4 700 700 300

1002,4 1000

1
1

8
6

,3
1

0
0

2
0

0
4

0
0

6
0

0
2

0
0

2
6

8
6

,3

1051,5 1000,4

1
1

2
9

,6
1

0
0

2
0

0
4

0
0

6
0

0
2

0
0

2
6

2
9

,6

3
7

5
3

0
4

2
5

1
7

0
3

0
1

1
3

0

te
rr

e
in

p
ro

fi
e
l 
lo

t 
4

te
rr

e
in

p
ro

fi
e
l 
lo

t 
3

Foto's

D
E

F

Foto's

C
B

A

25,5 300 20 680 680 20 300

325,5 700 700 300

p
e
rc

e
e
lg

re
n
s

Tussenafstand 2.70

p
e
rc

e
e
lg

re
n
s

Hoogtepeil

v
o

o
rb

o
u

w
lij

n

A
s
 v

a
n
 d

e
 w

e
g

0.00
-0.30-0.25

10.48

-0.15

Het terrein is nagenoeg vlak 
en wordt licht aangepast ter 
hoogte van de bouwzone.

a
c
h
te

rb
o
u
w

lij
n

-0.15

0
.3

0

2.005.65

-0.15

10.00 14.86

765 200 1000 1486

3596

5.485.48

Terreinprofiel lot 4

p
e
rc

e
e
lg

re
n
s

Tussenafstand 2.125

p
e
rc

e
e
lg

re
n
s

Hoogtepeil

v
o

o
rb

o
u

w
lij

n

A
s
 v

a
n
 d

e
 w

e
g

0.00
-0.30 -0.25

10.48

-0.15

Het terrein is nagenoeg vlak 
en wordt licht aangepast ter 
hoogte van de bouwzone.

a
c
h
te

rb
o
u
w

lij
n

-0.15

0
.3

0

2.00 3.75

-0.15

10.0014.30

1430 1000 200 618

3248

5.48 5.48

Terreinprofiel lot 3

4
5
°

doorsnede AA
lot 3 en 4

-0.15

0.00

2.50

2.83

5.23

5.48

7.88

- vloerafwerking

- chape

- isolatie

- draagvloer

- pe-folie

- aangedamd scherp zand

- vloerafwerking

- chape

- betonnen welfels 

- plafondafwerking

- houten roostering + isolatie

- plafondafwerking

2
6

0
2

4
0

2
5

2
4

0
3

3
3

0
2

2
0

1
5

5
0

0
5

4
8

1
5

1
0

4
8

1
5

10.48

- dakpannen + panlatten

- onderdak + tengellatten

- spanten

- dampscherm

2
4

0
2

5
2

4
0

3
3

2
5

0



WWW.HECTAAR.BE — 05
WILLEBROEK, CERESSTRAAT

SASS-architecten bv
Georges Van Dammeplein 3
9140 Temse
info@sass-architecten.be

V
K

P
3

_
H

e
c
ta

a
r_

C
e

re
s
s
tr

a
a

t.
v
w

x

bouwheer

U
it
v
o
e
ri
n
g
 1

bouwplaats

23.483

plan

Grondplannen

Gevels

Snede

Inplanting

Terreinprofiel

handtekening architect

plannrdossier

 

 

Nieuwbouw half open ééngezinswoningen

1/50

1/50

1/50

1/100

1/100

handtekening bouwheer

datum 2/12/20

CeresstraatLot3&4Bouwaanvraag

dossierfase 2/2

-0.15

0.00

2.50

2.83

5.23

5.48

7.88

10.48

2.55

2.20

2
6
0

2
4
0

2
5

3
0

2
1
0

2
8

5
3
0

2
2
0

5
0
0

5
4
8

1
5

1
0
4
8

1
5

1
5

9
0

1
2
0

1

2

2

3

4

5

8

-0.15

0.00

2.50

2.83

5.23

5.48

7.88

10.48

2.55

2.20

2
6
0

2
4
0

2
5

2
4
0

2
8

5
2
5
0

1
5

5
0
0

2
9
3

2
5
5

1
5

1
0
4
8

1
5

1
2
0

9
0

1

2

2

3

4

5 8

-0.15

0.00

2.50

2.83

5.23

5.48

7.88

10.48

2.55

2.20

1
5

2
2
0

2
8

3
5

5
0
0

5
4
8

1
5

1
0
4
8

1
5

3
5

2
3
5 2

7
0

1
2
0

9
0

2
1
0

1

1

2

2

3 3

4

5

5

6

6

7

7

8

8

1
2
0

9
0

2
2
0

5
5

5
0
0

-0.15

0.00

2.50

2.83

5.23

5.48

7.88

10.48

2.55

2.20

1
5

2
2
0

2
5

3
0

2
4
0

2
6
0

5
0
0

5
4
8

1
5

1
5

1
0
4
8

3
5

2
3
5 2

7
0

3
3

3
0

1
2
0

9
0

2
1
0

1

1

2

2

22

3 3

4 4

6

6

7

7
8

8

HECTAAR

Ceresstraat Lot 3 en 4
2830 Willebroek (Blaasveld)

riolering afvalwater

riolering wc

riolering regenwater

LEGENDE 

- alle dimensies betreffende constructieve elementen en dragende delen dienen 
bepaald te worden door een ingenieur stabiliteit 
en in functie van het resultaat van de grondproef.
- de peilaanduidingen primeren op de plannen.
- de aannemer dient  voor uitvoering alle maten 
en hoogtes tov bestaande bebouwing te controleren.
- alle hoogtepeilen zijn uitgezet volgens de opmeting van de landmeter; 
controle ter plaatse noodzakelijk.
- diameter schouwpot ifv type verwarming & schouw min.4,00m vanaf "vlampunt"

in samenspraak met bouwheer, aannemer en architect nader te bepalen:

- draairichting buitenschrijnwerk en plaats & draairichting binnendeuren
- ontwerp keuken + afvoer dampkap
- plaats  & afvoeren cv/wasm.+droogk
- ontwerp badkamer(s)
- EPB-eisen volgens gegevens & berekeningen EPB-verslaggever

de constructies dienen te voldoen aan de akoestische & thermische eisen

Lastenboek primeert op de plannen.

OPTISCHE ROOKMELDER

afvoer lucht

aanvoer lucht

POSITIE ONDER VOORBEHOUD :

radiator

dragend metselwerk

beton

isolerend metselwerk

isolatie

crepi

houtskelet wand

chape

aangevuld zand

1 gevelsteen grijs - zwart ganuanceerd

2 buitenschrijnwerk pvc grijs zwart genuanceerd 

4 dorpels alu grijs zwart genuanceerd

dorpels arduin3

5 gevelbekleding triple latten grijs zwart

6 dakpannen grijs zwart genuanceerd

7 dakgoot zink grijs genuanceerd

8 buitenschrijnwerk alu grijs zwart genuanceerd
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hwa

alle funderingen:
- tot op vaste, dragende, 
onaangeroerde en vorstvrije grond
- draagkracht min. 2,5kg/cm2
- onderzijde min. 80cm onder 
toekomstig maaiveld
- type fundering volgens grondproef
- dimensies van funderingen en 
stabiliteit volgens de plannen van de
ingenieur
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- diameter, min. bedekking en min. 
afwateringshelling volgens studie
fabricant/aannemer
- aansluiting HWA & aansluiting 
DWA ter hoogte van de rooilijn op 
het
openbaar rioleringsstelsel volgens 
de gemeentelijke reglementeringen
- aansluitpunten riolering en 
rioleringspeil ter plaatse te 
controleren en
rioleringsbuizen/putten in functie 
hiervan te plaatsen.
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HECTAAR

Ceresstraat Lot 3 en 4
2830 Willebroek (Blaasveld)

riolering afvalwater

riolering wc

riolering regenwater

LEGENDE 

- alle dimensies betreffende constructieve elementen en dragende delen dienen 
bepaald te worden door een ingenieur stabiliteit 
en in functie van het resultaat van de grondproef.
- de peilaanduidingen primeren op de plannen.
- de aannemer dient  voor uitvoering alle maten 
en hoogtes tov bestaande bebouwing te controleren.
- alle hoogtepeilen zijn uitgezet volgens de opmeting van de landmeter; 
controle ter plaatse noodzakelijk.
- diameter schouwpot ifv type verwarming & schouw min.4,00m vanaf "vlampunt"

in samenspraak met bouwheer, aannemer en architect nader te bepalen:

- draairichting buitenschrijnwerk en plaats & draairichting binnendeuren
- ontwerp keuken + afvoer dampkap
- plaats  & afvoeren cv/wasm.+droogk
- ontwerp badkamer(s)
- EPB-eisen volgens gegevens & berekeningen EPB-verslaggever

de constructies dienen te voldoen aan de akoestische & thermische eisen

Lastenboek primeert op de plannen.

OPTISCHE ROOKMELDER

afvoer lucht

aanvoer lucht

POSITIE ONDER VOORBEHOUD :

radiator

dragend metselwerk

beton

isolerend metselwerk

isolatie

crepi

houtskelet wand

chape

aangevuld zand

1 gevelsteen grijs - zwart ganuanceerd

2 buitenschrijnwerk pvc grijs zwart genuanceerd 

4 dorpels alu grijs zwart genuanceerd

dorpels arduin3

5 gevelbekleding triple latten grijs zwart

6 dakpannen grijs zwart genuanceerd

7 dakgoot zink grijs genuanceerd

8 buitenschrijnwerk alu grijs zwart genuanceerd

septische put

2.000 liter Ø150 h150

5 personen

hwa

alle funderingen:
- tot op vaste, dragende, 
onaangeroerde en vorstvrije grond
- draagkracht min. 2,5kg/cm2
- onderzijde min. 80cm onder 
toekomstig maaiveld
- type fundering volgens grondproef
- dimensies van funderingen en 
stabiliteit volgens de plannen van de
ingenieur

alle rioleringsbuizen:
- diameter, min. bedekking en min. 
afwateringshelling volgens studie
fabricant/aannemer
- aansluiting HWA & aansluiting 
DWA ter hoogte van de rooilijn op 
het
openbaar rioleringsstelsel volgens 
de gemeentelijke reglementeringen
- aansluitpunten riolering en 
rioleringspeil ter plaatse te 
controleren en
rioleringsbuizen/putten in functie 
hiervan te plaatsen.

hwa

hwa

1 maal INFILO 1250 liter

Totaal nuttige inhoud

= 1250 L

totaal infiltratie opp.

= 4.5m2

Wachtbuizen

- gas

- elektriciteit

- water

- internet

- belgacom

volgens voorschriften 

leverancier plaatselijke 

nutsvoorzieningen tot 

aan de perceelsgrens

regenwaterput

7.500 liter Ø235 h214

flexibele

wachtbuis

flexibele

wachtbuis

septische put

2.000 liter Ø150 h150

5 personen

alle funderingen:
- tot op vaste, dragende, 
onaangeroerde en vorstvrije grond
- draagkracht min. 2,5kg/cm2
- onderzijde min. 80cm onder 
toekomstig maaiveld
- type fundering volgens grondproef
- dimensies van funderingen en 
stabiliteit volgens de plannen van de
ingenieur

alle rioleringsbuizen:
- diameter, min. bedekking en min. 
afwateringshelling volgens studie
fabricant/aannemer
- aansluiting HWA & aansluiting 
DWA ter hoogte van de rooilijn op 
het
openbaar rioleringsstelsel volgens 
de gemeentelijke reglementeringen
- aansluitpunten riolering en 
rioleringspeil ter plaatse te 
controleren en
rioleringsbuizen/putten in functie 
hiervan te plaatsen.
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- internet

- belgacom
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leverancier plaatselijke 

nutsvoorzieningen tot 

aan de perceelsgrens
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HECTAAR

Ceresstraat Lot 3 en 4
2830 Willebroek (Blaasveld)

riolering afvalwater

riolering wc

riolering regenwater

LEGENDE 

- alle dimensies betreffende constructieve elementen en dragende delen dienen 
bepaald te worden door een ingenieur stabiliteit 
en in functie van het resultaat van de grondproef.
- de peilaanduidingen primeren op de plannen.
- de aannemer dient  voor uitvoering alle maten 
en hoogtes tov bestaande bebouwing te controleren.
- alle hoogtepeilen zijn uitgezet volgens de opmeting van de landmeter; 
controle ter plaatse noodzakelijk.
- diameter schouwpot ifv type verwarming & schouw min.4,00m vanaf "vlampunt"

in samenspraak met bouwheer, aannemer en architect nader te bepalen:

- draairichting buitenschrijnwerk en plaats & draairichting binnendeuren
- ontwerp keuken + afvoer dampkap
- plaats  & afvoeren cv/wasm.+droogk
- ontwerp badkamer(s)
- EPB-eisen volgens gegevens & berekeningen EPB-verslaggever

de constructies dienen te voldoen aan de akoestische & thermische eisen

Lastenboek primeert op de plannen.

OPTISCHE ROOKMELDER

afvoer lucht

aanvoer lucht

POSITIE ONDER VOORBEHOUD :

radiator

dragend metselwerk

beton

isolerend metselwerk

isolatie

crepi

houtskelet wand

chape

aangevuld zand

1 gevelsteen grijs - zwart ganuanceerd

2 buitenschrijnwerk pvc grijs zwart genuanceerd 

4 dorpels alu grijs zwart genuanceerd

dorpels arduin3

5 gevelbekleding triple latten grijs zwart

6 dakpannen grijs zwart genuanceerd

7 dakgoot zink grijs genuanceerd

8 buitenschrijnwerk alu grijs zwart genuanceerd

septische put

2.000 liter Ø150 h150

5 personen

hwa

alle funderingen:
- tot op vaste, dragende, 
onaangeroerde en vorstvrije grond
- draagkracht min. 2,5kg/cm2
- onderzijde min. 80cm onder 
toekomstig maaiveld
- type fundering volgens grondproef
- dimensies van funderingen en 
stabiliteit volgens de plannen van de
ingenieur

alle rioleringsbuizen:
- diameter, min. bedekking en min. 
afwateringshelling volgens studie
fabricant/aannemer
- aansluiting HWA & aansluiting 
DWA ter hoogte van de rooilijn op 
het
openbaar rioleringsstelsel volgens 
de gemeentelijke reglementeringen
- aansluitpunten riolering en 
rioleringspeil ter plaatse te 
controleren en
rioleringsbuizen/putten in functie 
hiervan te plaatsen.

hwa

hwa

1 maal INFILO 1250 liter

Totaal nuttige inhoud

= 1250 L

totaal infiltratie opp.

= 4.5m2

Wachtbuizen

- gas

- elektriciteit

- water

- internet

- belgacom

volgens voorschriften 

leverancier plaatselijke 

nutsvoorzieningen tot 

aan de perceelsgrens

regenwaterput

7.500 liter Ø235 h214

flexibele

wachtbuis

flexibele

wachtbuis

septische put

2.000 liter Ø150 h150

5 personen

alle funderingen:
- tot op vaste, dragende, 
onaangeroerde en vorstvrije grond
- draagkracht min. 2,5kg/cm2
- onderzijde min. 80cm onder 
toekomstig maaiveld
- type fundering volgens grondproef
- dimensies van funderingen en 
stabiliteit volgens de plannen van de
ingenieur

alle rioleringsbuizen:
- diameter, min. bedekking en min. 
afwateringshelling volgens studie
fabricant/aannemer
- aansluiting HWA & aansluiting 
DWA ter hoogte van de rooilijn op 
het
openbaar rioleringsstelsel volgens 
de gemeentelijke reglementeringen
- aansluitpunten riolering en 
rioleringspeil ter plaatse te 
controleren en
rioleringsbuizen/putten in functie 
hiervan te plaatsen.

1 maal INFILO 1250 liter

Totaal nuttige inhoud

= 1250 L

totaal infiltratie opp.

= 4.5 m2

Wachtbuizen

- gas

- elektriciteit

- water

- internet

- belgacom

volgens voorschriften 

leverancier plaatselijke 

nutsvoorzieningen tot 

aan de perceelsgrens
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