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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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INPLANTING bestaande toestand
Schaal 1:200
0 4 8m

BOUWPLAATS

Sint-Eloois-Winkelsestraat, 8800 Roeselare

6e afd, sie B, nr(s) deel van 615c & deel van 630e

perceelsoppervlakte: 4 010,31 m2

braakliggend perceel

Sint-Eloois-Winkelsestraat, 8800 Roeselare

6e afd, sie B, nr(s) deel van 615c & deel van 630e

loods

Sint-Eloois-Winkelsestraat 40, 8800 Roeselare

6e afd, sie B, nr(s) 614r

LOT 1

289,23 m2

LOT 2

325,02 m2

LOT 3

444,79 m2

LOT 4

450 m2

LOT 5

630 m2

agrarische grond

Sint-Eloois-Winkelsestraat, 8800 Roeselare

6e afd, sie B, nr(s) deel van 630e

agrarische grond

Sint-Eloois-Winkelsestraat, 8800 Roeselare

6e afd, sie B, nr(s) 630k
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1

2

3

houten planchetten verticaal naturellook4

gevelsteen rustiek5

gevelsteen donkergrijs6
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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Bouwen van 5 
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bouwplaats

bouwheer dossiernummer

220294

inhoud

Lot 1-2:

- voorgevel

- rechter zijgevel

- achtergevel

- linker zijgevel

- snedes

plannummer

08/12/2022  EC  goedgekeurd voorontwerp

20/12/2022  BDG  bouwaanvraag

22/02/2023  BDG  uv: aanpassingen cfr mail Louise 21/02/2023

Sint-Eloois-Winkelsestraat lot 1-5

8800 Roeselare

afdeling 6, sectie B, nrs. deel van 615c & deel van 630e

3 / 7

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 
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ROESELARE, SINT-ELOOIS-WINKELSESTRAAT 

gc architecten

Hectaar NV

051 - 48 85 48   

Westlaan 120

8800 Roeselare

0479 92 29 06

mathias@hectaar.be

info@gcarchitecten.be

Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van 5 

ééngezinswoningen

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

220294

inhoud

Lot 1-2:

- voorgevel

- rechter zijgevel

- achtergevel

- linker zijgevel

- snedes

plannummer

08/12/2022  EC  goedgekeurd voorontwerp

20/12/2022  BDG  bouwaanvraag

22/02/2023  BDG  uv: aanpassingen cfr mail Louise 21/02/2023

Sint-Eloois-Winkelsestraat lot 1-5

8800 Roeselare

afdeling 6, sectie B, nrs. deel van 615c & deel van 630e

3 / 7

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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gc architecten

Hectaar NV

051 - 48 85 48   

Westlaan 120

8800 Roeselare

0479 92 29 06

mathias@hectaar.be

info@gcarchitecten.be

Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van 5 

ééngezinswoningen

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

220294

inhoud

Lot 1-2:

- fundering & 

riolering

- gelijkvloers

- verdieping +1

- zolder

- dakenplan

plannummer

08/12/2022  EC  goedgekeurd voorontwerp

20/12/2022  BDG  bouwaanvraag

22/02/2023  BDG  uv: aanpassingen cfr mail Louise 21/02/2023

Sint-Eloois-Winkelsestraat lot 1-5

8800 Roeselare

afdeling 6, sectie B, nrs. deel van 615c & deel van 630e

2 / 7

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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