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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 
gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 
akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 
afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 
de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 
K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 
veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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Infiltratie
dakoppervlakte : 95,77 m2

60 m2 mag worden verrekend.
95,77 - 60 = 35,77 m2

nodige infiltratie:
894 L. / 1,43 m2

Infiltratie
dakoppervlakte : 74,54 m2

60 m2 mag worden verrekend.
74,54 - 60 = 14,54 m2

nodige infiltratie:
364 L. / 0,58 m2
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dakbedekking pannen

aarde

beton

snelbouwsteen

betonsteen

isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht

gevelsteen

te behouden / bestaand

te bouwen

te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven

zand

dakbedekking riet

asfalverharding

straatstenen

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 
gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 
akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 
afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 
de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 
K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 
veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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Infiltratie
dakoppervlakte : 95,77 m2

60 m2 mag worden verrekend.
95,77 - 60 = 35,77 m2

nodige infiltratie:
894 L. / 1,43 m2

Infiltratie
dakoppervlakte : 74,54 m2

60 m2 mag worden verrekend.
74,54 - 60 = 14,54 m2

nodige infiltratie:
364 L. / 0,58 m2
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 
gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 
akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 
afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 
de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 
K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 
veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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GEVELMETSELWERK: bruin/ zandkleurig genuanceerde gevelsteen

GEVELBEKLEDING: verticale houten  bekleding 

1
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SCHRIJNWERK: pvc antraciet3

DORPELS: blauwe hardsteen4

DAKRAND: aluminium antraciet5

RW-AFLEIDERS: zink 6

legende: gevelmaterialen 
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 
gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 
akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 
afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 
de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 
K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 
veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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Snede AA - lot 40
schaal 1:50

- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
- gewapende chape
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
- chape
- isolatie cfr. EPB
- gewapende betonplaat 24cm 
  (cfr. studie stabiliteit)
- uitvullingslaag 10cm
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SNEDE BB - lot 40
schaal 1:50

- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
- gewapende chape
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

vloerafwerking:
met vloerverwarming: 20cm
zonder vloerverwarming: 17cm

- vloerafwerking
- chape
- isolatie cfr. EPB
- gewapende betonplaat 24cm 
  (cfr. studie stabiliteit)
- uitvullingslaag 10cm

UITVULLINGSLAAG (STABILISE / ZAND) 10CM
TE BEKIJKEN BIJ UITVOERING

BADKAMER SLAAPKAMER 3

GARAGE KEUKEN

ALLE FUNDERINGEN TOT OP VORSTVRIJE EN 
VOLDOENDE DRAAGKRACHTIGE GROND

ALVORENS DE WERKEN AAN TE VATTEN DIENT 
EEN GRONDSONDERING UITGEVOERD TE WORDEN 

BERGING
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- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)
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isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht

gevelsteen

te behouden / bestaand

te bouwen

te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven

zand

dakbedekking riet

asfalverharding

straatstenen

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 

RM rookmelder

GEVELMETSELWERK: bruin/ zandkleurig genuanceerde gevelsteen

GEVELBEKLEDING: verticale houten  bekleding 

1

2

SCHRIJNWERK: pvc antraciet3

DORPELS: blauwe hardsteen4

DAKRAND: aluminium antraciet5

RW-AFLEIDERS: zink 6

legende: gevelmaterialen 
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Veldstraat 74
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planversie

Bouwen van een 
koppelwoning

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

220340

inhoud

Plannen 
Gevels 
Snedes

plannummer

26/04/2023 DV   bouwaanvraag
16/06/2023 AVB wijzigingen indeling

VK Bergelen, lot 40-41
8560 Wevelgem
afdeling 3, sectie D, nrs. 579X2 / 579Y2

2 / 2

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 
gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 
akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 
afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 
de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 
K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 
veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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SNEDE CC - lot 41
schaal 1:50

- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
- gewapende chape
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
- chape
- isolatie cfr. EPB
- gewapende betonplaat 24cm 
  (cfr. studie stabiliteit)
- uitvullingslaag 10cm

UITVULLINGSLAAG (STABILISE / ZAND) 10CM
TE BEKIJKEN BIJ UITVOERING
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Snede AA - lot 40
schaal 1:50

- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
- gewapende chape
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
- chape
- isolatie cfr. EPB
- gewapende betonplaat 24cm 
  (cfr. studie stabiliteit)
- uitvullingslaag 10cm
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SNEDE BB - lot 40
schaal 1:50

- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
- gewapende chape
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

vloerafwerking:
met vloerverwarming: 20cm
zonder vloerverwarming: 17cm

- vloerafwerking
- chape
- isolatie cfr. EPB
- gewapende betonplaat 24cm 
  (cfr. studie stabiliteit)
- uitvullingslaag 10cm
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ALLE FUNDERINGEN TOT OP VORSTVRIJE EN 
VOLDOENDE DRAAGKRACHTIGE GROND

ALVORENS DE WERKEN AAN TE VATTEN DIENT 
EEN GRONDSONDERING UITGEVOERD TE WORDEN 

BERGING
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- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)
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legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel
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RM rookmelder

GEVELMETSELWERK: bruin/ zandkleurig genuanceerde gevelsteen

GEVELBEKLEDING: verticale houten  bekleding 

1

2

SCHRIJNWERK: pvc antraciet3

DORPELS: blauwe hardsteen4

DAKRAND: aluminium antraciet5

RW-AFLEIDERS: zink 6

legende: gevelmaterialen 
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 
gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 
akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 
afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 
de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 
K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 
veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
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- plafondafwerking (bepleistering)
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- chape
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  (cfr. studie stabiliteit)
- uitvullingslaag 10cm
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Snede AA - lot 40
schaal 1:50

- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
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SNEDE BB - lot 40
schaal 1:50

- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
- gewapende chape
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

vloerafwerking:
met vloerverwarming: 20cm
zonder vloerverwarming: 17cm

- vloerafwerking
- chape
- isolatie cfr. EPB
- gewapende betonplaat 24cm 
  (cfr. studie stabiliteit)
- uitvullingslaag 10cm
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- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)
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RM rookmelder

GEVELMETSELWERK: bruin/ zandkleurig genuanceerde gevelsteen

GEVELBEKLEDING: verticale houten  bekleding 
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SCHRIJNWERK: pvc antraciet3

DORPELS: blauwe hardsteen4

DAKRAND: aluminium antraciet5

RW-AFLEIDERS: zink 6

legende: gevelmaterialen 
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 
gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 
akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 
afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 
de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 
K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 
veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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SNEDE CC - lot 41
schaal 1:50

- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
- gewapende chape
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
- chape
- isolatie cfr. EPB
- gewapende betonplaat 24cm 
  (cfr. studie stabiliteit)
- uitvullingslaag 10cm
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Snede AA - lot 40
schaal 1:50

- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
- gewapende chape
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
- chape
- isolatie cfr. EPB
- gewapende betonplaat 24cm 
  (cfr. studie stabiliteit)
- uitvullingslaag 10cm
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- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- vloerafwerking
- gewapende chape
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

vloerafwerking:
met vloerverwarming: 20cm
zonder vloerverwarming: 17cm

- vloerafwerking
- chape
- isolatie cfr. EPB
- gewapende betonplaat 24cm 
  (cfr. studie stabiliteit)
- uitvullingslaag 10cm
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BERGING
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- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)
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dakbedekking pannen

aarde

beton

snelbouwsteen

betonsteen

isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht

gevelsteen

te behouden / bestaand

te bouwen

te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven

zand

dakbedekking riet

asfalverharding

straatstenen

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 

RM rookmelder

GEVELMETSELWERK: bruin/ zandkleurig genuanceerde gevelsteen

GEVELBEKLEDING: verticale houten  bekleding 

1

2

SCHRIJNWERK: pvc antraciet3

DORPELS: blauwe hardsteen4

DAKRAND: aluminium antraciet5

RW-AFLEIDERS: zink 6

legende: gevelmaterialen 


