
MELLE
VARINGSTRAAT

LOT 09



WWW.HECTAAR.BE — 02
MELLE, VARINGSTRAAT

KEUKEN
8.26 m²

LEEFRUIMTE
34.16 m²

WC
1.59 m²

CARPORT

P1

BERG.
6.48 m²

RM

wm /
dr

INKOM
5.13 m²

100300/230100

55
0

20
0

10
00

400243 40

24029395

15
0

15

34
0

15
25

0
15

13
5

118

228 15

100150/230200100/230150

700

rwa

afwaterend op
eigen terrein

KRW po
m

p

700

rwa

100100/230

70 90/208

38 90/208 30 90/208 45

nivo
000

nivo
-10

75
5

15

25
0

400

rwa

tra
p 

0 
na

ar
 1

waterdoorlatende
verharding

OPRIT

P2

nivo
-10

TERRAS

KEUKEN
8.26 m²

LEEFRUIMTE
34.16 m²

WC
1.59 m²

CARPORT

P1

BERG.
6.48 m²

RM

wm /
dr

INKOM
5.13 m²

100 300/230 100

55
0

20
0

10
00

400 24340

240 293 95

15
0

15

34
0

15
25

0
15

13
5

118

22815

100 150/230 200 100/230 150

700

rwa

KRW po
m

p

700300

rwa

100 100/230

7090/208

3890/2083090/20845

nivo
000

nivo
-10

75
5

15

25
0

400

rwa

tra
p 

0 
na

ar
 1

waterdoorlatende
verharding

OPRIT

P2

afwaterend op
eigen terrein

nivo
-10

TERRAS

GRONDPLAN
LOT 9 (opp: 70 m² - tot. 140 m² excl. carport)

GRONDPLAN
LOT 10 (opp: 70 m² - tot. 140 m² excl. carport)

af
v.

 w
c

af
v.

 w
c

va
ll.

 b
ad

k 
/v

en
t.

va
ll.

 b
ad

k 
/v

en
t.

63
5

892

834

G

HW

TUIN
BERGING

TUIN
BERGING

nivo
-10

nivo
-10

w
arm

te
pom

p

w
arm

te
pom

p

W

W

G

H

W

W

64 62

6

8

10

123

Opp: 351m² Opp: 567m²

Perceel
286/K3

Perceel
286/L3

Perceel
286/X2

Perceel
286/Y2

Perceel
286/Z2

Perceel
286/A3

Perceel
286/A2

Perceel
286/B2

Perceel
286/B3

Perceel
286/C3

inplantingsplan
nieuwe toestand

LOT 9 LOT 10ca
rp

or
t

ca
rp

or
t

afwaterend
op eigen terrein

terras terras
afwaterend

op eigen terrein

waterdoorlatende
verharding

oprit

10
00

700 300

10
00

700300

63
5

waterdoorlatende
verharding

18
64

64
4

19
15

P1 P1

P2P2

tuin tuin

varingstraat

verharding in asfalt

oprit

892nivo
-10

nivo
-10

nivo
-10

nivo
-10

nivo
-10

nivo
-10

FOTO 02

FOTO 01
FOTO 03

FOTO 04

FOTO 05

FOTO 06

5860 55
0

20
0

10
00

700

afwaterend op
eigen terrein

300

25
0

waterdoorlatende
verharding

vall. badk /vent. 90°

VORSTRAND

VORSTRAND

afv. keuken 90°

afv. wm 90°

af
v.

 h
an

dw
as

 9
0°

m
in

.5
0

aa
ns

lu
itb

oc
ht

rwa 90°

rwa 90°

afv. wc 90°

nu
ts

le
id

in
ge

n

va
ll.

 w
c 

2x
45

°

rwa 90°

2 x 45° +
controlestop

regenwaterput
7.500 liter
herbruik: wc's, wasmachine,
dubbeldienstkraan
hor. dakopp. 71,40 m²

in
fil

tra
tie

pu
t (

23
6/

10
1/

77
 c

m
)

bu
ffe

rv
ol

um
e 

nu
tti

ge
 in

ho
ud

 9
40

 l
en

 in
fil

tra
tie

op
pe

rv
la

kt
e 

94
 m

²

45°

45°

T45°

pv
c 

Ø
11

0

pv
c 

Ø
11

0

pv
c 

Ø
11

0

T45°

55
0

20
0

10
00

700

afwaterend op
eigen terrein

300

25
0

waterdoorlatende
verharding

FUNDERING EN RIOLERING
LOT 9

VORSTRAND

VORSTRAND

afv. keuken 90°

m
in

.5
0

aa
ns

lu
itb

oc
ht

sept. put
zwart water

rwa 90°

rwa 90°

afv. wc 90°

nu
ts

le
id

in
ge

n

T45°

T45°

rwa 90°

2 x 45° +
controlestop

regenwaterput
7.500 liter
herbruik: wc's, wasmachine,
dubbeldienstkraan
hor. dakopp. 94 m²

infiltratieput (236/101/77 cm)
buffervolume nuttige inhoud 940 l
en infiltratieoppervlakte 4,70 m²

45°

45°

T45°

pv
c 

Ø
11

0

pv
c 

Ø
11

0

pv
c 

Ø
11

0

overloop

aanzuigleiding/
vulleiding

45°

45°

45°

45°

T45°

FUNDERINGSSYSTEEM EN
DIMENSIONERING VAN DE

FUNDERING ZIJN UIT TE VOEREN
VOLGENS STUDIE VAN BEVOEGD

INGENIEUR STABILITEIT

FUNDERING EN RIOLERING
LOT 10

FUNDERINGSSYSTEEM EN
DIMENSIONERING VAN DE
FUNDERING ZIJN UIT TE VOEREN
VOLGENS STUDIE VAN BEVOEGD
INGENIEUR STABILITEIT

63
5

pv
c 

Ø
16

0

892

RWA DWA

pv
c 

Ø
16

0

aansluiten op gescheiden
openbare riolering

aansluitingen reeds voorzien
in voetpad

45°

45°

RWA

pv
c 

Ø
16

0

45°

45°

ov
er

lo
op

aanzuigleiding/
vulleiding

DWA

pv
c 

Ø
16

0

aansluiten op gescheiden
openbare riolering

aansluitingen reeds voorzien
in voetpad

T45°T45° T45°

ui
tg

ie
tb

ak
 9

0°

45°

sept. put
zwart water

T45°

T45°

45°

45°

45°

45°

T45°

45°

45°

positie aansluitputten
te bekijken bij uitvoering

T45°T45°

45° T45°

vall. badk /vent. 90°

afv. wm 90°

va
ll.

 w
c 

2x
45

°
ui

tg
ie

tb
ak

 9
0°

te
ch

n.
 9

0°

T45°

T45°

T45°

45°

T45°

afv. handwas 90°

45°
T45°

45°

T45°

te
ch

n.
 9

0°

positie aansluitputten
te bekijken bij uitvoering

-10 000 -10 -16

LOT 1 - 2

helling terras
2cm/m

helling terras
2cm/m

-25

TERREINPROFIEL

voetpadas van
weg

150/130
th 85

100/130
th 85

150/130
th 85

15
0/

13
0

th
 8

5
42

5

100175175

42
5

40 400 15

175 200

10
00

34
0

15
29

5
40

40

10285

430

700

700

RM

SLPK 3
10.96 m²

SLPK 2
11.09 m²

BADK.
7.75 m²

rwa

rwa

PLAT DAK

rwa

243

15
27

0

10 203

N
AC

H
TH

AL
7.

95
 m

²

40
0

15
15

34
0

100/130
th 85 75

18
5

10

tra
p 

1 
na

ar
 2

tra
p 

0 
na

ar
 1

34

34

10
10

0

VERDIEPINGSPLAN
LOT 9 (opp: 70 m²)

VERDIEPINGSPLAN
LOT 10 (opp: 70 m²)

90
/1

40

228

90
/2

08
20

90
/2

08

90/208 5 5 90/208

150/130
th 85

100/130
th 85

150/130
th 85

15
0/

13
0

th
 8

5
42

5

100 175 175

42
5

4040015

175200

10
00

34
0

15
29

5
40

40

10 285

430

700

700

RM

SLPK 3
10.96 m²

SLPK 2
11.09 m²

BADK.
7.75 m² SLPK 1

13.60 m²

rwa

rwa

PLAT DAK

rwa

2431095

15
27

0

10203

N
AC

H
TH

AL
7.

95
 m

²

40
0

12
5

15
34

0

100/130
th 8575

18
5

10

op
tio

ne
el

tra
p 

1 
na

ar
 2

tra
p 

0 
na

ar
 1

10
10

0

90
/1

40

228

90
/2

08
20

90
/2

08

90/2085590/208

af
v.

 w
c

af
v.

ba
dk

/v
al

l. 
ve

nt
.

af
v.

 w
c

af
v.

ba
dk

/v
al

l. 
ve

nt
.

zo
ld

er
lu

ik
 7

0/
14

0

WC
1.19 m²

20
90

/2
08

15
25

10 95

12
5

15

WC
1.19 m²

20
90

/2
08

15
25 cvcv

77
24

0
84

stijlwand

SLPK 1
13.60 m²

10
00

700

700

tra
p 

1 
na

ar
 2

ZOLDERPLAN
LOT 9

ZOLDERPLAN
LOT 10

10
00

700

700

af
v.

 w
c

zo
ld

er
lu

ik
 7

0/
14

0

cv

knik

h 200 cm

h 114 cm

knik

h 200 cm

h 114 cm

cv

knik

h 200 cm

h 114 cm

knik

h 200 cm

h 114 cm

31040 10 323 34 643 40

SLPK 4
18,60 m²

DRESSING
6,81 m²

BERGING
2,84 m²

st
ijlw

an
d

st
ijlw

an
d

st
ijlw

an
d

stijlwand

plan

2236

uitvoeringsplannen
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bouwen van 2 woningen
bouwplaats | Varingstraat 58-60 (lot 9-10)- 9090 Melle

kad| Melle, afd 2, sectie A, nr(s) 286 C

hectaar nv
a | westlaan 120 -8800 roeselare

bestuuders  |Dhr. Jan Masschelein & Dhr. Mathias Vandaele
aanvrager | Dhr. Mathias Vandaele -mathias@hectaar.be

projectopvolging | Dhr. Raphaël Vanderlinden -raphael@hectaar.be

vaneeckhout architecture
a | iepersestraat 290 - 8800 roeselare

t | +32 51 22 41 37
m | info@vaneeckhout.be
w | www.vaneeckhout.be

algemene planvoorwaarden

de bouwwerken mogen slechts uitgevoerd worden rekening houdend met én na aanpassing van :
- de bepalingen & voorwaarden van de omgeingsvergunning

- de bestekteksten, meetstaten & detailplannen horend bij het uitvoeringsdossier
- de sondering & bodemverslagen

- de opgemaakte stabiliteitsstudie van fundering & bovenbouw
- de opgemaakte studie technieken met de leidingsschema's

- alle documenten op eenvoudig verzoek opvraagbaar bij de architect.
- de architect wordt tijdig in kennis gesteld van aanvang van fundering en bovenbouw

- er wordt niet gemeten op de plannen

auteursrechten

deze plannen zijn tot stand gekomen dankzij de inzet en creativiteit van de medewerkers van vaneeckhout architecture bv
vaneeckhout architecture bv behoudt al de auteursrechten en alle overige rechten inzake intellectuele eigendom verband

houdend met hun opzoekingen, documenten, data, tekeningen en geschriften, onder welke vorm ook ter beschikking gesteld aan
de bouwheer/opdrachtgever of aannemers/uitvoerders

zonder de uitdrukkelijke toelating van vaneeckhout architecture bv mag de inhoud van dit bundel niet aan derden worden
meegedeeld, noch mag er ander gebruik worden van gemaakt dan voor het werkelijk doel waarvoor zij bestemd is

bij niet naleving kan de architect retour- en schadevergoeding opeisen
bij gebruik verzoeken wij steeds de bronvermelding weer te geven

we danken dan ook om onze intellectuele eigendom met betrekking tot deze opdracht te willen eerbiedigen

stabiliteit

funderingen dienen aangezet te worden volgens de stabiliteitsstudie én minstens op goede vaste grond
onder funderingen en funderingsplaat moet alle aanwezige teelaarde, aanvullings- en geroerde grond verwijderd worden en
vervangen door voldoende draagkrachtige én machinaal verdicht natuurlijk zand of gestabiliseerd zand, en dit in lagen van

maximaal 30cm per aanvoer
indien er in de bouwzone oude kelders, putten van natuurlijke of bouwaard voorkomen dienen deze verwijderd en/of gedempt te

worden door voldoende draagkrachtige én machinaal verdicht natuurlijk zand of gestabiliseerd zand, en dit in lagen van maximaal
30cm per aanvoer

uitgravingen rond kelders of funderingen moeten worden aangevuld met gestabiliseerd zand min150kgcement/m3 indien zich op
een hoger niveau nog funderingen op platen bevinden

bescherming & behoud bestaande toestand en omgeving

de uitvoerder zal zich steeds vergewissen van de te behouden constructies en de vergunde te verwijderen constructies voor aan
de uitvoering te starten, bij twijfel of onduidelijkheid zal hij de architect bevragen

de uitvoerder zal zich voor alle graafwerken informeren over eventueel aanwezige kabels, leidingen, rioleringen of
nutsvoorzieningen bij eigenaar, gemeente of nutsmaatschappij

de uitvoerder zal steeds de te behouden constructie, tuin of verharding beschermen met alle middelen tegen schade of
aantasting

de te verwijderen constructie zal steeds vooraf losgezaagd worden of vrijgemaakt van aangehechte constructies
de aanpalende constructies zullen steeds geschoord worden waar nodig

energieprestatie

de bouwheer verklaart kennis genomen te hebben van de richtlijnen inzake energieprestatie en binnenklimaat met de daaraan
gelinkte sancties van overheidswege,

en gaat akkoord met de nodige maatregelen om de vereiste minimumwaardes te behalen
afwijkingen of wijzigingen in verwarmd volume-schildeelsamenstelling-ventilatievoorzieningen-verwarming-alternatieve energie bij

ontwerp alsook bij uitvoering zijn enkel toegelaten indien de nieuwe situatie verbetering brengt op vlak van energieprestatie en
binnenklimaat en beantwoorden aan de richtlijnen ter zake

de minimumvereisten, gelinkt aan datum van indienen van de omgevingsvergunning, zijn op eenvoudig verzoek te bekomen & op
te vragen bij de coördinator epb of architect

brandpreventie

de woning(en) / het gebouw zal naar aantal & type voorzien worden van rookmelders conform de vigerende wetgeving

schaal 1:300

uitvoeringsplan - plan 1 van 2
ref | 2236 VK04

dd | 27 november 2023
plotdatum | 27 november 2023
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- alle documenten op eenvoudig verzoek opvraagbaar bij de architect.
- de architect wordt tijdig in kennis gesteld van aanvang van fundering en bovenbouw

- er wordt niet gemeten op de plannen

auteursrechten

deze plannen zijn tot stand gekomen dankzij de inzet en creativiteit van de medewerkers van vaneeckhout architecture bv
vaneeckhout architecture bv behoudt al de auteursrechten en alle overige rechten inzake intellectuele eigendom verband

houdend met hun opzoekingen, documenten, data, tekeningen en geschriften, onder welke vorm ook ter beschikking gesteld aan
de bouwheer/opdrachtgever of aannemers/uitvoerders

zonder de uitdrukkelijke toelating van vaneeckhout architecture bv mag de inhoud van dit bundel niet aan derden worden
meegedeeld, noch mag er ander gebruik worden van gemaakt dan voor het werkelijk doel waarvoor zij bestemd is

bij niet naleving kan de architect retour- en schadevergoeding opeisen
bij gebruik verzoeken wij steeds de bronvermelding weer te geven

we danken dan ook om onze intellectuele eigendom met betrekking tot deze opdracht te willen eerbiedigen

stabiliteit

funderingen dienen aangezet te worden volgens de stabiliteitsstudie én minstens op goede vaste grond
onder funderingen en funderingsplaat moet alle aanwezige teelaarde, aanvullings- en geroerde grond verwijderd worden en
vervangen door voldoende draagkrachtige én machinaal verdicht natuurlijk zand of gestabiliseerd zand, en dit in lagen van
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algemene planvoorwaarden

de bouwwerken mogen slechts uitgevoerd worden rekening houdend met én na aanpassing van :
- de bepalingen & voorwaarden van de omgeingsvergunning

- de bestekteksten, meetstaten & detailplannen horend bij het uitvoeringsdossier
- de sondering & bodemverslagen

- de opgemaakte stabiliteitsstudie van fundering & bovenbouw
- de opgemaakte studie technieken met de leidingsschema's

- alle documenten op eenvoudig verzoek opvraagbaar bij de architect.
- de architect wordt tijdig in kennis gesteld van aanvang van fundering en bovenbouw

- er wordt niet gemeten op de plannen

auteursrechten

deze plannen zijn tot stand gekomen dankzij de inzet en creativiteit van de medewerkers van vaneeckhout architecture bv
vaneeckhout architecture bv behoudt al de auteursrechten en alle overige rechten inzake intellectuele eigendom verband

houdend met hun opzoekingen, documenten, data, tekeningen en geschriften, onder welke vorm ook ter beschikking gesteld aan
de bouwheer/opdrachtgever of aannemers/uitvoerders

zonder de uitdrukkelijke toelating van vaneeckhout architecture bv mag de inhoud van dit bundel niet aan derden worden
meegedeeld, noch mag er ander gebruik worden van gemaakt dan voor het werkelijk doel waarvoor zij bestemd is

bij niet naleving kan de architect retour- en schadevergoeding opeisen
bij gebruik verzoeken wij steeds de bronvermelding weer te geven

we danken dan ook om onze intellectuele eigendom met betrekking tot deze opdracht te willen eerbiedigen

stabiliteit

funderingen dienen aangezet te worden volgens de stabiliteitsstudie én minstens op goede vaste grond
onder funderingen en funderingsplaat moet alle aanwezige teelaarde, aanvullings- en geroerde grond verwijderd worden en
vervangen door voldoende draagkrachtige én machinaal verdicht natuurlijk zand of gestabiliseerd zand, en dit in lagen van

maximaal 30cm per aanvoer
indien er in de bouwzone oude kelders, putten van natuurlijke of bouwaard voorkomen dienen deze verwijderd en/of gedempt te

worden door voldoende draagkrachtige én machinaal verdicht natuurlijk zand of gestabiliseerd zand, en dit in lagen van maximaal
30cm per aanvoer

uitgravingen rond kelders of funderingen moeten worden aangevuld met gestabiliseerd zand min150kgcement/m3 indien zich op
een hoger niveau nog funderingen op platen bevinden

bescherming & behoud bestaande toestand en omgeving

de uitvoerder zal zich steeds vergewissen van de te behouden constructies en de vergunde te verwijderen constructies voor aan
de uitvoering te starten, bij twijfel of onduidelijkheid zal hij de architect bevragen

de uitvoerder zal zich voor alle graafwerken informeren over eventueel aanwezige kabels, leidingen, rioleringen of
nutsvoorzieningen bij eigenaar, gemeente of nutsmaatschappij

de uitvoerder zal steeds de te behouden constructie, tuin of verharding beschermen met alle middelen tegen schade of
aantasting

de te verwijderen constructie zal steeds vooraf losgezaagd worden of vrijgemaakt van aangehechte constructies
de aanpalende constructies zullen steeds geschoord worden waar nodig

energieprestatie

de bouwheer verklaart kennis genomen te hebben van de richtlijnen inzake energieprestatie en binnenklimaat met de daaraan
gelinkte sancties van overheidswege,

en gaat akkoord met de nodige maatregelen om de vereiste minimumwaardes te behalen
afwijkingen of wijzigingen in verwarmd volume-schildeelsamenstelling-ventilatievoorzieningen-verwarming-alternatieve energie bij

ontwerp alsook bij uitvoering zijn enkel toegelaten indien de nieuwe situatie verbetering brengt op vlak van energieprestatie en
binnenklimaat en beantwoorden aan de richtlijnen ter zake

de minimumvereisten, gelinkt aan datum van indienen van de omgevingsvergunning, zijn op eenvoudig verzoek te bekomen & op
te vragen bij de coördinator epb of architect

brandpreventie

de woning(en) / het gebouw zal naar aantal & type voorzien worden van rookmelders conform de vigerende wetgeving
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kad| Melle, afd 2, sectie A, nr(s) 286 C
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a | westlaan 120 -8800 roeselare

bestuuders  |Dhr. Jan Masschelein & Dhr. Mathias Vandaele
aanvrager | Dhr. Mathias Vandaele -mathias@hectaar.be
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vaneeckhout architecture
a | iepersestraat 290 - 8800 roeselare

t | +32 51 22 41 37
m | info@vaneeckhout.be
w | www.vaneeckhout.be

algemene planvoorwaarden

de bouwwerken mogen slechts uitgevoerd worden rekening houdend met én na aanpassing van :
- de bepalingen & voorwaarden van de omgeingsvergunning

- de bestekteksten, meetstaten & detailplannen horend bij het uitvoeringsdossier
- de sondering & bodemverslagen

- de opgemaakte stabiliteitsstudie van fundering & bovenbouw
- de opgemaakte studie technieken met de leidingsschema's

- alle documenten op eenvoudig verzoek opvraagbaar bij de architect.
- de architect wordt tijdig in kennis gesteld van aanvang van fundering en bovenbouw

- er wordt niet gemeten op de plannen

auteursrechten

deze plannen zijn tot stand gekomen dankzij de inzet en creativiteit van de medewerkers van vaneeckhout architecture bv
vaneeckhout architecture bv behoudt al de auteursrechten en alle overige rechten inzake intellectuele eigendom verband

houdend met hun opzoekingen, documenten, data, tekeningen en geschriften, onder welke vorm ook ter beschikking gesteld aan
de bouwheer/opdrachtgever of aannemers/uitvoerders

zonder de uitdrukkelijke toelating van vaneeckhout architecture bv mag de inhoud van dit bundel niet aan derden worden
meegedeeld, noch mag er ander gebruik worden van gemaakt dan voor het werkelijk doel waarvoor zij bestemd is

bij niet naleving kan de architect retour- en schadevergoeding opeisen
bij gebruik verzoeken wij steeds de bronvermelding weer te geven

we danken dan ook om onze intellectuele eigendom met betrekking tot deze opdracht te willen eerbiedigen

stabiliteit

funderingen dienen aangezet te worden volgens de stabiliteitsstudie én minstens op goede vaste grond
onder funderingen en funderingsplaat moet alle aanwezige teelaarde, aanvullings- en geroerde grond verwijderd worden en
vervangen door voldoende draagkrachtige én machinaal verdicht natuurlijk zand of gestabiliseerd zand, en dit in lagen van

maximaal 30cm per aanvoer
indien er in de bouwzone oude kelders, putten van natuurlijke of bouwaard voorkomen dienen deze verwijderd en/of gedempt te

worden door voldoende draagkrachtige én machinaal verdicht natuurlijk zand of gestabiliseerd zand, en dit in lagen van maximaal
30cm per aanvoer

uitgravingen rond kelders of funderingen moeten worden aangevuld met gestabiliseerd zand min150kgcement/m3 indien zich op
een hoger niveau nog funderingen op platen bevinden

bescherming & behoud bestaande toestand en omgeving

de uitvoerder zal zich steeds vergewissen van de te behouden constructies en de vergunde te verwijderen constructies voor aan
de uitvoering te starten, bij twijfel of onduidelijkheid zal hij de architect bevragen

de uitvoerder zal zich voor alle graafwerken informeren over eventueel aanwezige kabels, leidingen, rioleringen of
nutsvoorzieningen bij eigenaar, gemeente of nutsmaatschappij

de uitvoerder zal steeds de te behouden constructie, tuin of verharding beschermen met alle middelen tegen schade of
aantasting

de te verwijderen constructie zal steeds vooraf losgezaagd worden of vrijgemaakt van aangehechte constructies
de aanpalende constructies zullen steeds geschoord worden waar nodig

energieprestatie

de bouwheer verklaart kennis genomen te hebben van de richtlijnen inzake energieprestatie en binnenklimaat met de daaraan
gelinkte sancties van overheidswege,

en gaat akkoord met de nodige maatregelen om de vereiste minimumwaardes te behalen
afwijkingen of wijzigingen in verwarmd volume-schildeelsamenstelling-ventilatievoorzieningen-verwarming-alternatieve energie bij

ontwerp alsook bij uitvoering zijn enkel toegelaten indien de nieuwe situatie verbetering brengt op vlak van energieprestatie en
binnenklimaat en beantwoorden aan de richtlijnen ter zake

de minimumvereisten, gelinkt aan datum van indienen van de omgevingsvergunning, zijn op eenvoudig verzoek te bekomen & op
te vragen bij de coördinator epb of architect

brandpreventie

de woning(en) / het gebouw zal naar aantal & type voorzien worden van rookmelders conform de vigerende wetgeving

schaal 1:300

uitvoeringsplan - plan 1 van 2
ref | 2236 VK04

dd | 27 november 2023
plotdatum | 27 november 2023
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de bouwwerken mogen slechts uitgevoerd worden rekening houdend met én na aanpassing van :
- de bepalingen & voorwaarden van de omgeingsvergunning

- de bestekteksten, meetstaten & detailplannen horend bij het uitvoeringsdossier
- de sondering & bodemverslagen

- de opgemaakte stabiliteitsstudie van fundering & bovenbouw
- de opgemaakte studie technieken met de leidingsschema's

- alle documenten op eenvoudig verzoek opvraagbaar bij de architect.
- de architect wordt tijdig in kennis gesteld van aanvang van fundering en bovenbouw

- er wordt niet gemeten op de plannen

auteursrechten

deze plannen zijn tot stand gekomen dankzij de inzet en creativiteit van de medewerkers van vaneeckhout architecture bv
vaneeckhout architecture bv behoudt al de auteursrechten en alle overige rechten inzake intellectuele eigendom verband

houdend met hun opzoekingen, documenten, data, tekeningen en geschriften, onder welke vorm ook ter beschikking gesteld aan
de bouwheer/opdrachtgever of aannemers/uitvoerders

zonder de uitdrukkelijke toelating van vaneeckhout architecture bv mag de inhoud van dit bundel niet aan derden worden
meegedeeld, noch mag er ander gebruik worden van gemaakt dan voor het werkelijk doel waarvoor zij bestemd is

bij niet naleving kan de architect retour- en schadevergoeding opeisen
bij gebruik verzoeken wij steeds de bronvermelding weer te geven

we danken dan ook om onze intellectuele eigendom met betrekking tot deze opdracht te willen eerbiedigen

stabiliteit

funderingen dienen aangezet te worden volgens de stabiliteitsstudie én minstens op goede vaste grond
onder funderingen en funderingsplaat moet alle aanwezige teelaarde, aanvullings- en geroerde grond verwijderd worden en
vervangen door voldoende draagkrachtige én machinaal verdicht natuurlijk zand of gestabiliseerd zand, en dit in lagen van

maximaal 30cm per aanvoer
indien er in de bouwzone oude kelders, putten van natuurlijke of bouwaard voorkomen dienen deze verwijderd en/of gedempt te

worden door voldoende draagkrachtige én machinaal verdicht natuurlijk zand of gestabiliseerd zand, en dit in lagen van maximaal
30cm per aanvoer

uitgravingen rond kelders of funderingen moeten worden aangevuld met gestabiliseerd zand min150kgcement/m3 indien zich op
een hoger niveau nog funderingen op platen bevinden

bescherming & behoud bestaande toestand en omgeving

de uitvoerder zal zich steeds vergewissen van de te behouden constructies en de vergunde te verwijderen constructies voor aan
de uitvoering te starten, bij twijfel of onduidelijkheid zal hij de architect bevragen

de uitvoerder zal zich voor alle graafwerken informeren over eventueel aanwezige kabels, leidingen, rioleringen of
nutsvoorzieningen bij eigenaar, gemeente of nutsmaatschappij

de uitvoerder zal steeds de te behouden constructie, tuin of verharding beschermen met alle middelen tegen schade of
aantasting

de te verwijderen constructie zal steeds vooraf losgezaagd worden of vrijgemaakt van aangehechte constructies
de aanpalende constructies zullen steeds geschoord worden waar nodig

energieprestatie

de bouwheer verklaart kennis genomen te hebben van de richtlijnen inzake energieprestatie en binnenklimaat met de daaraan
gelinkte sancties van overheidswege,

en gaat akkoord met de nodige maatregelen om de vereiste minimumwaardes te behalen
afwijkingen of wijzigingen in verwarmd volume-schildeelsamenstelling-ventilatievoorzieningen-verwarming-alternatieve energie bij

ontwerp alsook bij uitvoering zijn enkel toegelaten indien de nieuwe situatie verbetering brengt op vlak van energieprestatie en
binnenklimaat en beantwoorden aan de richtlijnen ter zake

de minimumvereisten, gelinkt aan datum van indienen van de omgevingsvergunning, zijn op eenvoudig verzoek te bekomen & op
te vragen bij de coördinator epb of architect

brandpreventie

de woning(en) / het gebouw zal naar aantal & type voorzien worden van rookmelders conform de vigerende wetgeving

schaal 1:300

uitvoeringsplan - plan 1 van 2
ref | 2236 VK04

dd | 27 november 2023
plotdatum | 27 november 2023

schaal 1:50

schaal 1:300



WWW.HECTAAR.BE — 08
MELLE, VARINGSTRAAT

KEUKEN
8.26 m²

LEEFRUIMTE
34.16 m²

WC
1.59 m²

CARPORT

P1

BERG.
6.48 m²

RM

wm /
dr

INKOM
5.13 m²

100300/230100

55
0

20
0

10
00

400243 40

24029395

15
0

15

34
0

15
25

0
15

13
5

118

228 15

100150/230200100/230150

700

rwa

afwaterend op
eigen terrein

KRW po
m

p

700

rwa

100100/230

70 90/208

38 90/208 30 90/208 45

nivo
000

nivo
-10

75
5

15

25
0

400

rwa

tra
p 

0 
na

ar
 1

waterdoorlatende
verharding

OPRIT

P2

nivo
-10

TERRAS

KEUKEN
8.26 m²

LEEFRUIMTE
34.16 m²

WC
1.59 m²

CARPORT

P1

BERG.
6.48 m²

RM

wm /
dr

INKOM
5.13 m²

100 300/230 100

55
0

20
0

10
00

400 24340

240 293 95

15
0

15

34
0

15
25

0
15

13
5

118

22815

100 150/230 200 100/230 150

700

rwa

KRW po
m

p

700300

rwa

100 100/230

7090/208

3890/2083090/20845

nivo
000

nivo
-10

75
5

15

25
0

400

rwa

tra
p 

0 
na

ar
 1

waterdoorlatende
verharding

OPRIT

P2

afwaterend op
eigen terrein

nivo
-10

TERRAS

GRONDPLAN
LOT 9 (opp: 70 m² - tot. 140 m² excl. carport)

GRONDPLAN
LOT 10 (opp: 70 m² - tot. 140 m² excl. carport)

af
v.

 w
c

af
v.

 w
c

va
ll.

 b
ad

k 
/v

en
t.

va
ll.

 b
ad

k 
/v

en
t.

63
5

892

834

G

HW

TUIN
BERGING

TUIN
BERGING

nivo
-10

nivo
-10

w
arm

te
pom

p

w
arm

te
pom

p

W

W

G

H

W

W

64 62

6

8

10

123

Opp: 351m² Opp: 567m²

Perceel
286/K3

Perceel
286/L3

Perceel
286/X2

Perceel
286/Y2

Perceel
286/Z2

Perceel
286/A3

Perceel
286/A2

Perceel
286/B2

Perceel
286/B3

Perceel
286/C3

inplantingsplan
nieuwe toestand

LOT 9 LOT 10ca
rp

or
t

ca
rp

or
t

afwaterend
op eigen terrein

terras terras
afwaterend

op eigen terrein

waterdoorlatende
verharding

oprit

10
00

700 300

10
00

700300

63
5

waterdoorlatende
verharding

18
64

64
4

19
15

P1 P1

P2P2

tuin tuin

varingstraat

verharding in asfalt

oprit

892nivo
-10

nivo
-10

nivo
-10

nivo
-10

nivo
-10

nivo
-10

FOTO 02

FOTO 01
FOTO 03

FOTO 04

FOTO 05

FOTO 06

5860 55
0

20
0

10
00

700

afwaterend op
eigen terrein

300

25
0

waterdoorlatende
verharding

vall. badk /vent. 90°

VORSTRAND

VORSTRAND

afv. keuken 90°

afv. wm 90°

af
v.

 h
an

dw
as

 9
0°

m
in

.5
0

aa
ns

lu
itb

oc
ht

rwa 90°

rwa 90°

afv. wc 90°

nu
ts

le
id

in
ge

n

va
ll.

 w
c 

2x
45

°

rwa 90°

2 x 45° +
controlestop

regenwaterput
7.500 liter
herbruik: wc's, wasmachine,
dubbeldienstkraan
hor. dakopp. 71,40 m²

in
fil

tra
tie

pu
t (

23
6/

10
1/

77
 c

m
)

bu
ffe

rv
ol

um
e 

nu
tti

ge
 in

ho
ud

 9
40

 l
en

 in
fil

tra
tie

op
pe

rv
la

kt
e 

94
 m

²

45°

45°

T45°

pv
c 

Ø
11

0

pv
c 

Ø
11

0

pv
c 

Ø
11

0

T45°

55
0

20
0

10
00

700

afwaterend op
eigen terrein

300

25
0

waterdoorlatende
verharding

FUNDERING EN RIOLERING
LOT 9

VORSTRAND

VORSTRAND

afv. keuken 90°

m
in

.5
0

aa
ns

lu
itb

oc
ht

sept. put
zwart water

rwa 90°

rwa 90°

afv. wc 90°

nu
ts

le
id

in
ge

n

T45°

T45°

rwa 90°

2 x 45° +
controlestop

regenwaterput
7.500 liter
herbruik: wc's, wasmachine,
dubbeldienstkraan
hor. dakopp. 94 m²

infiltratieput (236/101/77 cm)
buffervolume nuttige inhoud 940 l
en infiltratieoppervlakte 4,70 m²

45°

45°

T45°

pv
c 

Ø
11

0

pv
c 

Ø
11

0

pv
c 

Ø
11

0

overloop

aanzuigleiding/
vulleiding

45°

45°

45°

45°

T45°

FUNDERINGSSYSTEEM EN
DIMENSIONERING VAN DE

FUNDERING ZIJN UIT TE VOEREN
VOLGENS STUDIE VAN BEVOEGD

INGENIEUR STABILITEIT

FUNDERING EN RIOLERING
LOT 10

FUNDERINGSSYSTEEM EN
DIMENSIONERING VAN DE
FUNDERING ZIJN UIT TE VOEREN
VOLGENS STUDIE VAN BEVOEGD
INGENIEUR STABILITEIT

63
5

pv
c 

Ø
16

0

892

RWA DWA

pv
c 

Ø
16

0

aansluiten op gescheiden
openbare riolering

aansluitingen reeds voorzien
in voetpad

45°

45°

RWA

pv
c 

Ø
16

0

45°

45°

ov
er

lo
op

aanzuigleiding/
vulleiding

DWA

pv
c 

Ø
16

0

aansluiten op gescheiden
openbare riolering

aansluitingen reeds voorzien
in voetpad

T45°T45° T45°

ui
tg

ie
tb

ak
 9

0°

45°

sept. put
zwart water

T45°

T45°

45°

45°

45°

45°

T45°

45°

45°

positie aansluitputten
te bekijken bij uitvoering

T45°T45°

45° T45°

vall. badk /vent. 90°

afv. wm 90°

va
ll.

 w
c 

2x
45

°
ui

tg
ie

tb
ak

 9
0°

te
ch

n.
 9

0°

T45°

T45°

T45°

45°

T45°

afv. handwas 90°

45°
T45°

45°

T45°

te
ch

n.
 9

0°

positie aansluitputten
te bekijken bij uitvoering

-10 000 -10 -16

LOT 1 - 2

helling terras
2cm/m

helling terras
2cm/m

-25

TERREINPROFIEL

voetpadas van
weg

150/130
th 85

100/130
th 85

150/130
th 85

15
0/

13
0

th
 8

5
42

5

100175175

42
5

40 400 15

175 200

10
00

34
0

15
29

5
40

40

10285

430

700

700

RM

SLPK 3
10.96 m²

SLPK 2
11.09 m²

BADK.
7.75 m²

rwa

rwa

PLAT DAK

rwa

243

15
27

0

10 203

N
AC

H
TH

AL
7.

95
 m

²

40
0

15
15

34
0

100/130
th 85 75

18
5

10

tra
p 

1 
na

ar
 2

tra
p 

0 
na

ar
 1

34

34

10
10

0

VERDIEPINGSPLAN
LOT 9 (opp: 70 m²)

VERDIEPINGSPLAN
LOT 10 (opp: 70 m²)

90
/1

40

228

90
/2

08
20

90
/2

08

90/208 5 5 90/208

150/130
th 85

100/130
th 85

150/130
th 85

15
0/

13
0

th
 8

5
42

5

100 175 175

42
5

4040015

175200

10
00

34
0

15
29

5
40

40

10 285

430

700

700

RM

SLPK 3
10.96 m²

SLPK 2
11.09 m²

BADK.
7.75 m² SLPK 1

13.60 m²

rwa

rwa

PLAT DAK

rwa

2431095

15
27

0

10203

N
AC

H
TH

AL
7.

95
 m

²

40
0

12
5

15
34

0

100/130
th 8575

18
5

10

op
tio

ne
el

tra
p 

1 
na

ar
 2

tra
p 

0 
na

ar
 1

10
10

0

90
/1

40

228

90
/2

08
20

90
/2

08

90/2085590/208

af
v.

 w
c

af
v.

ba
dk

/v
al

l. 
ve

nt
.

af
v.

 w
c

af
v.

ba
dk

/v
al

l. 
ve

nt
.

zo
ld

er
lu

ik
 7

0/
14

0

WC
1.19 m²

20
90

/2
08

15
25

10 95

12
5

15

WC
1.19 m²

20
90

/2
08

15
25 cvcv

77
24

0
84

stijlwand

SLPK 1
13.60 m²

10
00

700

700

tra
p 

1 
na

ar
 2

ZOLDERPLAN
LOT 9

ZOLDERPLAN
LOT 10

10
00

700

700

af
v.

 w
c

zo
ld

er
lu

ik
 7

0/
14

0

cv

knik

h 200 cm

h 114 cm

knik

h 200 cm

h 114 cm

cv

knik

h 200 cm

h 114 cm

knik

h 200 cm

h 114 cm

31040 10 323 34 643 40

SLPK 4
18,60 m²

DRESSING
6,81 m²

BERGING
2,84 m²

st
ijlw

an
d

st
ijlw

an
d

st
ijlw

an
d

stijlwand

plan

2236

uitvoeringsplannen
versie VK04

bouwen van 2 woningen
bouwplaats | Varingstraat 58-60 (lot 9-10)- 9090 Melle

kad| Melle, afd 2, sectie A, nr(s) 286 C

hectaar nv
a | westlaan 120 -8800 roeselare

bestuuders  |Dhr. Jan Masschelein & Dhr. Mathias Vandaele
aanvrager | Dhr. Mathias Vandaele -mathias@hectaar.be

projectopvolging | Dhr. Raphaël Vanderlinden -raphael@hectaar.be

vaneeckhout architecture
a | iepersestraat 290 - 8800 roeselare

t | +32 51 22 41 37
m | info@vaneeckhout.be
w | www.vaneeckhout.be

algemene planvoorwaarden

de bouwwerken mogen slechts uitgevoerd worden rekening houdend met én na aanpassing van :
- de bepalingen & voorwaarden van de omgeingsvergunning

- de bestekteksten, meetstaten & detailplannen horend bij het uitvoeringsdossier
- de sondering & bodemverslagen

- de opgemaakte stabiliteitsstudie van fundering & bovenbouw
- de opgemaakte studie technieken met de leidingsschema's

- alle documenten op eenvoudig verzoek opvraagbaar bij de architect.
- de architect wordt tijdig in kennis gesteld van aanvang van fundering en bovenbouw

- er wordt niet gemeten op de plannen

auteursrechten

deze plannen zijn tot stand gekomen dankzij de inzet en creativiteit van de medewerkers van vaneeckhout architecture bv
vaneeckhout architecture bv behoudt al de auteursrechten en alle overige rechten inzake intellectuele eigendom verband

houdend met hun opzoekingen, documenten, data, tekeningen en geschriften, onder welke vorm ook ter beschikking gesteld aan
de bouwheer/opdrachtgever of aannemers/uitvoerders

zonder de uitdrukkelijke toelating van vaneeckhout architecture bv mag de inhoud van dit bundel niet aan derden worden
meegedeeld, noch mag er ander gebruik worden van gemaakt dan voor het werkelijk doel waarvoor zij bestemd is

bij niet naleving kan de architect retour- en schadevergoeding opeisen
bij gebruik verzoeken wij steeds de bronvermelding weer te geven

we danken dan ook om onze intellectuele eigendom met betrekking tot deze opdracht te willen eerbiedigen

stabiliteit

funderingen dienen aangezet te worden volgens de stabiliteitsstudie én minstens op goede vaste grond
onder funderingen en funderingsplaat moet alle aanwezige teelaarde, aanvullings- en geroerde grond verwijderd worden en
vervangen door voldoende draagkrachtige én machinaal verdicht natuurlijk zand of gestabiliseerd zand, en dit in lagen van

maximaal 30cm per aanvoer
indien er in de bouwzone oude kelders, putten van natuurlijke of bouwaard voorkomen dienen deze verwijderd en/of gedempt te

worden door voldoende draagkrachtige én machinaal verdicht natuurlijk zand of gestabiliseerd zand, en dit in lagen van maximaal
30cm per aanvoer

uitgravingen rond kelders of funderingen moeten worden aangevuld met gestabiliseerd zand min150kgcement/m3 indien zich op
een hoger niveau nog funderingen op platen bevinden

bescherming & behoud bestaande toestand en omgeving

de uitvoerder zal zich steeds vergewissen van de te behouden constructies en de vergunde te verwijderen constructies voor aan
de uitvoering te starten, bij twijfel of onduidelijkheid zal hij de architect bevragen

de uitvoerder zal zich voor alle graafwerken informeren over eventueel aanwezige kabels, leidingen, rioleringen of
nutsvoorzieningen bij eigenaar, gemeente of nutsmaatschappij

de uitvoerder zal steeds de te behouden constructie, tuin of verharding beschermen met alle middelen tegen schade of
aantasting

de te verwijderen constructie zal steeds vooraf losgezaagd worden of vrijgemaakt van aangehechte constructies
de aanpalende constructies zullen steeds geschoord worden waar nodig

energieprestatie

de bouwheer verklaart kennis genomen te hebben van de richtlijnen inzake energieprestatie en binnenklimaat met de daaraan
gelinkte sancties van overheidswege,

en gaat akkoord met de nodige maatregelen om de vereiste minimumwaardes te behalen
afwijkingen of wijzigingen in verwarmd volume-schildeelsamenstelling-ventilatievoorzieningen-verwarming-alternatieve energie bij

ontwerp alsook bij uitvoering zijn enkel toegelaten indien de nieuwe situatie verbetering brengt op vlak van energieprestatie en
binnenklimaat en beantwoorden aan de richtlijnen ter zake

de minimumvereisten, gelinkt aan datum van indienen van de omgevingsvergunning, zijn op eenvoudig verzoek te bekomen & op
te vragen bij de coördinator epb of architect

brandpreventie

de woning(en) / het gebouw zal naar aantal & type voorzien worden van rookmelders conform de vigerende wetgeving
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