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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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Westlaan 120

8800 Roeselare

051 69 58 72

info@hectaar.be

info@gcarchitecten.be

Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van een 

koppelwoning

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

230199

inhoud

NT:

- Grondplannen

- Gevels

- Snede

plannummer

09/10/2023 AVDB  goedgekeurd voorontwerp

13/10/2023 PC  bouwaanvraag

Patrijzenstraat 7 - 7a

9860 Oosterzele

afdeling 1, sectie C, nr. 742D

2 / 2

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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- vloerafwerking

- chape

- isolatie cfr. EPB

- gewapende betonplaat 24cm 

  (cfr. studie stabiliteit)

- uitvullingslaag 10cm

- vloerafwerking

- gewapende chape

- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
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- vloerafwerking (OSB-platen)

- houten roostering (cfr. studie stabiliteit)
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MUURAANZET WATERDICHT

AFWERKEN + OPTREKKEN

TEGEN BINNENMUUR OF

ACHTERZIJDE RAAM

MUURAANZET WATERDICHT

AFWERKEN + OPTREKKEN

TEGEN BINNENMUUR OF

ACHTERZIJDE RAAM

- dakafwerking golvende pan

- tengellatten + panlatten

- onderdak

- houten spanten
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gc architecten

 

051 - 48 85 48   

Westlaan 120

8800 Roeselare

051 69 58 72

info@hectaar.be

info@gcarchitecten.be

Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van een 

koppelwoning

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

230199

inhoud

NT:

- Grondplannen

- Gevels

- Snede

plannummer

09/10/2023 AVDB  goedgekeurd voorontwerp

13/10/2023 PC  bouwaanvraag

Patrijzenstraat 7 - 7a

9860 Oosterzele

afdeling 1, sectie C, nr. 742D

2 / 2

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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dakbedekking pannen
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te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven
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dakbedekking riet

grasdal

asfaltverharding 

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 
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GEVELMETSELWERK: wit/beige bleek 

genuanceerde handvormsteen
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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UITVULLINGSLAAG (STABILISE / ZAND) 10CM

TE BEKIJKEN BIJ UITVOERING

- vloerafwerking

- chape

- isolatie cfr. EPB

- gewapende betonplaat 24cm 

  (cfr. studie stabiliteit)

- uitvullingslaag 10cm

- vloerafwerking

- gewapende chape

- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)

- plafondafwerking (bepleistering)
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- vloerafwerking (OSB-platen)

- houten roostering (cfr. studie stabiliteit)
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MUURAANZET WATERDICHT

AFWERKEN + OPTREKKEN

TEGEN BINNENMUUR OF

ACHTERZIJDE RAAM

MUURAANZET WATERDICHT

AFWERKEN + OPTREKKEN

TEGEN BINNENMUUR OF

ACHTERZIJDE RAAM

- dakafwerking golvende pan

- tengellatten + panlatten

- onderdak

- houten spanten
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gc architecten

 

051 - 48 85 48   

Westlaan 120

8800 Roeselare

051 69 58 72

info@hectaar.be

info@gcarchitecten.be

Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van een 

koppelwoning

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

230199

inhoud

NT:

- Grondplannen

- Gevels

- Snede

plannummer

09/10/2023 AVDB  goedgekeurd voorontwerp

13/10/2023 PC  bouwaanvraag

Patrijzenstraat 7 - 7a

9860 Oosterzele

afdeling 1, sectie C, nr. 742D

2 / 2

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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VT: vergunde toestand
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NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 
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vloerafwerking:

met vloerverwarming: 20cm

zonder vloerverwarming: 17cm

UITVULLINGSLAAG (STABILISE / ZAND) 10CM

TE BEKIJKEN BIJ UITVOERING

- vloerafwerking

- chape

- isolatie cfr. EPB

- gewapende betonplaat 24cm 

  (cfr. studie stabiliteit)

- uitvullingslaag 10cm

- vloerafwerking

- gewapende chape

- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)

- plafondafwerking (bepleistering)
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- vloerafwerking (OSB-platen)

- houten roostering (cfr. studie stabiliteit)

- uitlatting

- plafondafwerking
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MUURAANZET WATERDICHT

AFWERKEN + OPTREKKEN

TEGEN BINNENMUUR OF

ACHTERZIJDE RAAM

MUURAANZET WATERDICHT

AFWERKEN + OPTREKKEN

TEGEN BINNENMUUR OF

ACHTERZIJDE RAAM

- dakafwerking golvende pan

- tengellatten + panlatten

- onderdak

- houten spanten


