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Bestaande bebouwing

Hoofdgebouw
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Ontworpen zones:

Privaat groen

Openbare wegenis:

openbaar groen
openbare parkeerplaatsen 

openbare fiets- en wandelpaden

bufferbekkens/wadi

zone wegenisinfrastructuur

Verkavelingsgrens: opp. plangebied : 54.811m²

garages

Aantal woningen : 104
Aantal woningen/ha : 104/5.48 ha = 18.97 w/ha

Aantal woningen met inpandige garage + oprit : 40

Aantal woningen zonder garage of carport : 52
Aantal voorziene garages : 74
Aantal voorziene openbare parkings : 56

kruiwagenpaden d.m.v erfdienstbaarheid

Uitbouw achtergevel (maximum bouwkader: 1 bouwlaag met 

onbenut hellend of plat dak) 

 open buffergracht (buiten verkaveling) 

verplichte struikstruktuur/buffergroen

verhardingen t.p.v garages

af te staan perceeldelen

verplichte haag

grens woongebied-woonuitbreidingsgebied

loten met bescheiden last : 26 loten

Aantal voorziene garages/carports/parkings : 234

Aantal woningen met carport + oprit: 12

carportC

lot voor openbaar nut (elektriciteitscabine)

zone inplanting bijgebouw

Oprit gelegen vóór inpandige garage of carport

bergingB
garageG
woningW

1 lotnummer

kadastrale grens

-...- maten perceelsgrenzen

bestaand hoogtepeil (TAW)

grens mogelijke toekomstige ontwikkeling 
 (geen onderdeel huidige verkaveling) in WUG (18w/ha)

te slopen bebouwing

te rooien bomen: schiet- en treurwilgen

aanduiding foto's

brugconstructie naar privaat lot

stalS

projektgrens

(zie addendum B20)

locatie poortje als toegang tot openbaar domein
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Gegroeide straat

Legende woonstijlen:

Walstraat
Erpe Mere
Zuienkerke
Begijnhofstijl

Strakke pastorie
Klassiek
Sint-Katelijne-Waver
Moerbrugge
Zwankendamme 
Ingelmunster
eengezinswoningen, stijl nog te bepalen
Garages

Pastorie

Verkavelingsontwerp

Infrabureau DEMEY
Beversesteenweg 314 , 8800 ROESELARE

     studiebureau@demey.be
www.demey.be

ir. F. DEMEY, zaakvoerder

Detail lot 105-106 Detail lot 107-108

Detail lot 109-110 Detail lot 111-112 Detail lot 113

SCHAAL : 1/500

Gegroeide straat

SCHAAL : 1/250 SCHAAL : 1/250

SCHAAL : 1/250 SCHAAL : 1/250 SCHAAL : 1/250

Klassiek

Zuienkerke

strakke pastorie

Walstraat

Begijnhof

Zwankendamme

Pastorie

Sint-Katelijne-Waver

Ingelmunster

Moerbrugge

Erpe Mere
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LOT 62 & 63
grondplannen

snedes
gevels

schaal :

2021 12 23

inhoud :

datum :

dossiernr.

210207

PROVINCIE

plannr.

ONTWERP

BOUWHEER

BOUWPLAATS

de bouwheer

getekend :

de architect

wijzigingen & opmerkingen

VK Gentstraat fase 3

HECTAAR

lot 62 & 63

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met 
geregistreerde aannemers.  Alle financiële gevolgen uit het niet 
naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer.

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig 
plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend akkoord van de 
architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en 
de richtlijnen en bepalingen van de afgeleverde vergunningen, 
worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken.

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, 
bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) voor 
mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke 
handelswijze volgens K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71.

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de 
namen, van de door hem  aangestelde veiligheidscoördinator en 
EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.                                              
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BOUWEN VAN KOPPELWONING

BOUWEN VAN KOPPELWONING lot 62 & 63

2021 12 23 BA: originele plannen
2022 09 28 UV: wijziging legende
2022 11 14 UV: wijziging legende
2024 04 25 UV: wijziging indeling

   
   

   
   

   
   

   
  

PLANLEGENDE - MATERIALEN

GEWELVEN

SNELBOUWMETSELWERK NIEUW

GEVELSTEEN

ISOLATIE
BETON

Alle verluchtingen door de muur af te werken met kantsteen + 
muggengaas

De spouw om de meter te verluchten met open stootvoegen boven en 
onder eveneens boven de ramen

Wapening en bijlegwapening volgens legplan & betonstudie 
leverancier gewelven

De ringbalken worden minstens 1,00 m doorgetrokken in alle 
binnenmuren

Pleisterwerk achter de plint bestaat uit rijnzandmortel met 
verdichtingsmiddel

Daar waar oversteken aanwezig zijn, dienen de regenwaterafvoeren 
ingewerkt in de oversteek

ALGEMEEN

EPB VOORBEREKENING UITGEVOERD ?

Alvorens de werken aan te vatten dient de bouwheer een 
epb-verslaggever aan te stellen.
Type en dikte van de isolatie, type ventilatiesysteem volgens 
epb-verslag.

BESTAANDE STRUCTUUR

3

5 SCHRIJNWERK: PVC ( RAL 7016 "antraciet" )

6

PAREMENT IN "KARMA WHITEGREY" ( witgrijs )

DAKBEDEKKING IN GOLVENDE SNELDEK 
"ETERNIT" ( zwart )

GEVELLEGENDE - MATERIALEN

RW-AFVOEREN & HANGGOTEN: gepatineerd zink9

LOT 62 LOT 63

- totale horizontale 
dakoppervlakte van de 
overdekte constructies die nieuw 
gebouwd worden = 72,44 m2

- verharde grondoppervlakte die 
op de hemelwaterput wordt 
aangesloten = 0,00 m2
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- totale horizontale 
dakoppervlakte van de 
overdekte constructies die nieuw 
gebouwd worden = 70,26 m2

- verharde grondoppervlakte die 
op de hemelwaterput wordt 
aangesloten = 0,00 m2

ALLE FUNDERINGEN TOT OP VORSTVRIJE EN
VOLDOENDE DRAAGKRACHTIGE GROND

ALVORENS DE WERKEN AAN TE VATTEN DIENT
EEN GRONDSONDERING UITGEVOERD TE WORDEN

FUNDERINGEN
CONFORM STUDIE STAB. INGENIEUR

schaal 1:50
FUNDERINGEN & RIOLERINGEN ( LOT 62 & 63 )
0 1 2m

keuken

PUTTEN VOLGENS
VERKAVELINGSPLAN

aan te sluiten op openbare
riolering volgens geldende

reglementering

in
fil

tra
tie

m
od

ul
e 

- n
ut

tig
e 

in
ho

ud
: 1

25
0 

L
in

fil
tra

tie
-o

p
pe

rv
la

kt
e 

= 
4,

50
 m

2
rw

a 
ø1

10
rw

a 
ø1

10
rw

a 
ø1

10
rw

a 
ø1

10

Regenwaterput
7.500 L

mangat
60 x 60 cm

aftappunten hemelwater:
WC's, wasmachine

buitenkraantje

rwa ø110

RWA

rw
a 

ø1
10

rw
a 

ø1
10

rw
a 

ø1
10

RWA

wc

wc

handwas

badk 1e

wasmachine

fec ø110

hh
w

 ø
11

0
hh

w
 ø

11
0

hh
w ø11

0

POSITIONERING PUTTEN
TE BESPREKEN BIJ

UITVOERING

fec

ø12
5

hh
w ø11

0

kondens

hh
w ø11

0

wachtbuis aanzuigleiding regenwater

fec ø110

hhw ø110

hhw ø110

EN
ER

G
IE

B
O

C
H

T
5 

w
ac

ht
bu

ize
n

   
- t

el
ef

oo
n 

Ø
50

 +
 tr

ek
dr

aa
d

   
- d

ist
rib

ut
ie

 Ø
50

 +
 tr

ek
dr

aa
d

   
- e

le
kt

ric
ite

it 
Ø

75
 +

 tr
ek

dr
aa

d
   

- w
at

er
 Ø

11
0

   
- g

as
 Ø

11
0

w
ac

ht
p

ut
1,

00
m

 x
 1

,0
0m

rw
a 

ø1
10

mangat
60 x 60 cm

Septische put
2.000 L POSITIONERING PUTTEN

TE BESPREKEN BIJ
UITVOERING

fe
c 

ø1
10

hh
w

 ø
11

0

fe
c 

ø1
10

fec
 ø11

0
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ALVORENS DE WERKEN AAN TE VATTEN DIENT
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FUNDERINGEN
CONFORM STUDIE STAB. INGENIEUR
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LOT 62 & 63
grondplannen

snedes
gevels

schaal :

2021 12 23

inhoud :

datum :

dossiernr.

210207

PROVINCIE

plannr.

ONTWERP

BOUWHEER

BOUWPLAATS

de bouwheer

getekend :

de architect

wijzigingen & opmerkingen

VK Gentstraat fase 3

HECTAAR

lot 62 & 63

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met 
geregistreerde aannemers.  Alle financiële gevolgen uit het niet 
naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer.

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig 
plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend akkoord van de 
architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en 
de richtlijnen en bepalingen van de afgeleverde vergunningen, 
worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken.

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, 
bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) voor 
mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke 
handelswijze volgens K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71.

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de 
namen, van de door hem  aangestelde veiligheidscoördinator en 
EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.                                              
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BOUWEN VAN KOPPELWONING

BOUWEN VAN KOPPELWONING lot 62 & 63

2021 12 23 BA: originele plannen
2022 09 28 UV: wijziging legende
2022 11 14 UV: wijziging legende
2024 04 25 UV: wijziging indeling

   
   

   
   

   
   

   
  

PLANLEGENDE - MATERIALEN

GEWELVEN

SNELBOUWMETSELWERK NIEUW

GEVELSTEEN

ISOLATIE
BETON

Alle verluchtingen door de muur af te werken met kantsteen + 
muggengaas

De spouw om de meter te verluchten met open stootvoegen boven en 
onder eveneens boven de ramen

Wapening en bijlegwapening volgens legplan & betonstudie 
leverancier gewelven

De ringbalken worden minstens 1,00 m doorgetrokken in alle 
binnenmuren

Pleisterwerk achter de plint bestaat uit rijnzandmortel met 
verdichtingsmiddel

Daar waar oversteken aanwezig zijn, dienen de regenwaterafvoeren 
ingewerkt in de oversteek

ALGEMEEN

EPB VOORBEREKENING UITGEVOERD ?

Alvorens de werken aan te vatten dient de bouwheer een 
epb-verslaggever aan te stellen.
Type en dikte van de isolatie, type ventilatiesysteem volgens 
epb-verslag.

BESTAANDE STRUCTUUR

3

5 SCHRIJNWERK: PVC ( RAL 7016 "antraciet" )

6

PAREMENT IN "KARMA WHITEGREY" ( witgrijs )

DAKBEDEKKING IN GOLVENDE SNELDEK 
"ETERNIT" ( zwart )

GEVELLEGENDE - MATERIALEN

RW-AFVOEREN & HANGGOTEN: gepatineerd zink9

LOT 62 LOT 63

- totale horizontale 
dakoppervlakte van de 
overdekte constructies die nieuw 
gebouwd worden = 72,44 m2

- verharde grondoppervlakte die 
op de hemelwaterput wordt 
aangesloten = 0,00 m2
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- totale horizontale 
dakoppervlakte van de 
overdekte constructies die nieuw 
gebouwd worden = 70,26 m2

- verharde grondoppervlakte die 
op de hemelwaterput wordt 
aangesloten = 0,00 m2
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EEN GRONDSONDERING UITGEVOERD TE WORDEN

FUNDERINGEN
CONFORM STUDIE STAB. INGENIEUR
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dossiernr.
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PROVINCIE

plannr.

ONTWERP

BOUWHEER

BOUWPLAATS

de bouwheer

getekend :

de architect

wijzigingen & opmerkingen

VK Gentstraat fase 3

HECTAAR

lot 62 & 63

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met 
geregistreerde aannemers.  Alle financiële gevolgen uit het niet 
naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer.

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig 
plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend akkoord van de 
architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en 
de richtlijnen en bepalingen van de afgeleverde vergunningen, 
worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken.

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, 
bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) voor 
mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke 
handelswijze volgens K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71.

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de 
namen, van de door hem  aangestelde veiligheidscoördinator en 
EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.                                              
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BOUWEN VAN KOPPELWONING lot 62 & 63

2021 12 23 BA: originele plannen
2022 09 28 UV: wijziging legende
2022 11 14 UV: wijziging legende
2024 04 25 UV: wijziging indeling

   
   

   
   

   
   

   
  

PLANLEGENDE - MATERIALEN

GEWELVEN

SNELBOUWMETSELWERK NIEUW

GEVELSTEEN

ISOLATIE
BETON

Alle verluchtingen door de muur af te werken met kantsteen + 
muggengaas

De spouw om de meter te verluchten met open stootvoegen boven en 
onder eveneens boven de ramen

Wapening en bijlegwapening volgens legplan & betonstudie 
leverancier gewelven

De ringbalken worden minstens 1,00 m doorgetrokken in alle 
binnenmuren

Pleisterwerk achter de plint bestaat uit rijnzandmortel met 
verdichtingsmiddel

Daar waar oversteken aanwezig zijn, dienen de regenwaterafvoeren 
ingewerkt in de oversteek

ALGEMEEN

EPB VOORBEREKENING UITGEVOERD ?

Alvorens de werken aan te vatten dient de bouwheer een 
epb-verslaggever aan te stellen.
Type en dikte van de isolatie, type ventilatiesysteem volgens 
epb-verslag.

BESTAANDE STRUCTUUR

3

5 SCHRIJNWERK: PVC ( RAL 7016 "antraciet" )

6

PAREMENT IN "KARMA WHITEGREY" ( witgrijs )

DAKBEDEKKING IN GOLVENDE SNELDEK 
"ETERNIT" ( zwart )

GEVELLEGENDE - MATERIALEN

RW-AFVOEREN & HANGGOTEN: gepatineerd zink9

LOT 62 LOT 63

- totale horizontale 
dakoppervlakte van de 
overdekte constructies die nieuw 
gebouwd worden = 72,44 m2

- verharde grondoppervlakte die 
op de hemelwaterput wordt 
aangesloten = 0,00 m2
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PROVINCIE

plannr.

ONTWERP

BOUWHEER

BOUWPLAATS

de bouwheer

getekend :

de architect

wijzigingen & opmerkingen

VK Gentstraat fase 3

HECTAAR

lot 62 & 63

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met 
geregistreerde aannemers.  Alle financiële gevolgen uit het niet 
naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer.

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig 
plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend akkoord van de 
architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en 
de richtlijnen en bepalingen van de afgeleverde vergunningen, 
worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken.

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, 
bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) voor 
mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke 
handelswijze volgens K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71.

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de 
namen, van de door hem  aangestelde veiligheidscoördinator en 
EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.                                              

GEMEENTE

West-Vlaanderen

MEULEBEKE

goedgekeurd en voor akkoord getekend
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E                        

GC-ARCHITECTEN  BV
Veldstraat 74, 8760 Meulebeke
051 - 48 85 48
info@gcarchitecten.be

Hectaar nv 
vertegenwoordigd door 
Dhr. Mathias Vandaele, bestuurder

Westlaan 120
8800 Roeselare
051 69 58 72
mathias@hectaar.be

8760 Meulebeke
2e afdeling, sectie c, nrs. xxx

Dhr. Bert Ghesquière
bestuurder voor
GC-Architecten BV
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BOUWEN VAN KOPPELWONING

BOUWEN VAN KOPPELWONING lot 62 & 63

2021 12 23 BA: originele plannen
2022 09 28 UV: wijziging legende
2022 11 14 UV: wijziging legende
2024 04 25 UV: wijziging indeling

   
   

   
   

   
   

   
  

PLANLEGENDE - MATERIALEN

GEWELVEN

SNELBOUWMETSELWERK NIEUW

GEVELSTEEN

ISOLATIE
BETON

Alle verluchtingen door de muur af te werken met kantsteen + 
muggengaas

De spouw om de meter te verluchten met open stootvoegen boven en 
onder eveneens boven de ramen

Wapening en bijlegwapening volgens legplan & betonstudie 
leverancier gewelven

De ringbalken worden minstens 1,00 m doorgetrokken in alle 
binnenmuren

Pleisterwerk achter de plint bestaat uit rijnzandmortel met 
verdichtingsmiddel

Daar waar oversteken aanwezig zijn, dienen de regenwaterafvoeren 
ingewerkt in de oversteek

ALGEMEEN

EPB VOORBEREKENING UITGEVOERD ?

Alvorens de werken aan te vatten dient de bouwheer een 
epb-verslaggever aan te stellen.
Type en dikte van de isolatie, type ventilatiesysteem volgens 
epb-verslag.

BESTAANDE STRUCTUUR

3

5 SCHRIJNWERK: PVC ( RAL 7016 "antraciet" )

6

PAREMENT IN "KARMA WHITEGREY" ( witgrijs )

DAKBEDEKKING IN GOLVENDE SNELDEK 
"ETERNIT" ( zwart )

GEVELLEGENDE - MATERIALEN

RW-AFVOEREN & HANGGOTEN: gepatineerd zink9

LOT 62 LOT 63

- totale horizontale 
dakoppervlakte van de 
overdekte constructies die nieuw 
gebouwd worden = 72,44 m2

- verharde grondoppervlakte die 
op de hemelwaterput wordt 
aangesloten = 0,00 m2
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schaal :
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inhoud :

datum :

dossiernr.

210207

PROVINCIE

plannr.

ONTWERP

BOUWHEER

BOUWPLAATS

de bouwheer

getekend :

de architect

wijzigingen & opmerkingen

VK Gentstraat fase 3

HECTAAR

lot 62 & 63

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met 
geregistreerde aannemers.  Alle financiële gevolgen uit het niet 
naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer.

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig 
plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend akkoord van de 
architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en 
de richtlijnen en bepalingen van de afgeleverde vergunningen, 
worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken.

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, 
bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) voor 
mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke 
handelswijze volgens K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71.

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de 
namen, van de door hem  aangestelde veiligheidscoördinator en 
EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.                                              

GEMEENTE

West-Vlaanderen

MEULEBEKE

goedgekeurd en voor akkoord getekend

A
T   
E                        

GC-ARCHITECTEN  BV
Veldstraat 74, 8760 Meulebeke
051 - 48 85 48
info@gcarchitecten.be

Hectaar nv 
vertegenwoordigd door 
Dhr. Mathias Vandaele, bestuurder

Westlaan 120
8800 Roeselare
051 69 58 72
mathias@hectaar.be

8760 Meulebeke
2e afdeling, sectie c, nrs. xxx

Dhr. Bert Ghesquière
bestuurder voor
GC-Architecten BV
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BOUWEN VAN KOPPELWONING

BOUWEN VAN KOPPELWONING lot 62 & 63

2021 12 23 BA: originele plannen
2022 09 28 UV: wijziging legende
2022 11 14 UV: wijziging legende
2024 04 25 UV: wijziging indeling

   
   

   
   

   
   

   
  

PLANLEGENDE - MATERIALEN

GEWELVEN

SNELBOUWMETSELWERK NIEUW

GEVELSTEEN

ISOLATIE
BETON

Alle verluchtingen door de muur af te werken met kantsteen + 
muggengaas

De spouw om de meter te verluchten met open stootvoegen boven en 
onder eveneens boven de ramen

Wapening en bijlegwapening volgens legplan & betonstudie 
leverancier gewelven

De ringbalken worden minstens 1,00 m doorgetrokken in alle 
binnenmuren

Pleisterwerk achter de plint bestaat uit rijnzandmortel met 
verdichtingsmiddel

Daar waar oversteken aanwezig zijn, dienen de regenwaterafvoeren 
ingewerkt in de oversteek

ALGEMEEN

EPB VOORBEREKENING UITGEVOERD ?

Alvorens de werken aan te vatten dient de bouwheer een 
epb-verslaggever aan te stellen.
Type en dikte van de isolatie, type ventilatiesysteem volgens 
epb-verslag.

BESTAANDE STRUCTUUR

3

5 SCHRIJNWERK: PVC ( RAL 7016 "antraciet" )

6

PAREMENT IN "KARMA WHITEGREY" ( witgrijs )

DAKBEDEKKING IN GOLVENDE SNELDEK 
"ETERNIT" ( zwart )

GEVELLEGENDE - MATERIALEN

RW-AFVOEREN & HANGGOTEN: gepatineerd zink9

LOT 62 LOT 63

- totale horizontale 
dakoppervlakte van de 
overdekte constructies die nieuw 
gebouwd worden = 72,44 m2

- verharde grondoppervlakte die 
op de hemelwaterput wordt 
aangesloten = 0,00 m2

EN
ER

G
IE

B
O

C
H

T

5 
w

ac
ht

bu
ize

n
   

- t
el

ef
oo

n 
Ø

50
 +

 tr
ek

dr
aa

d
   

- d
ist

rib
ut

ie
 Ø

50
 +

 tr
ek

dr
aa

d
   

- e
le

kt
ric

ite
it 

Ø
75

 +
 tr

ek
dr

aa
d

   
- w

at
er

 Ø
11

0
   

- g
as

 Ø
11

0

w
ac

ht
p

ut
1,

00
m

 x
 1

,0
0m

keuken

PUTTEN VOLGENS
VERKAVELINGSPL

AN

aan te sluiten op openbare
riolering volgens geldende

reglementering

in
fil

tra
tie

m
od

ul
e 

- n
ut

tig
e 

in
ho

ud
: 1

25
0 

L
in

fil
tra

tie
-o

p
pe

rv
la

kt
e 

= 
4,

50
 m

2
rw

a 
ø1

10
rw

a 
ø1

10
rw

a 
ø1

10
rw

a 
ø1

10

Regenwaterput
7.500 L

mangat
60 x 60 cm

aftappunten hemelwater:
WC's, wasmachine

buitenkraantje

rwa ø110

RWA

rw
a 

ø1
10

rw
a 

ø1
10

rw
a 

ø1
10

RWA

wc
wc

handwas

wasmachine

mangat
60 x 60 cm

Septische put
2.000 L

POSITIONERING PUTTEN
TE BESPREKEN BIJ

UITVOERINGhh
w

 ø
11

0

fe
c 

ø1
10

POSITIONERING PUTTEN
TE BESPREKEN BIJ

UITVOERING

wasmachine

kondens

fe
c 

ø1
25

wac
ht

bu
is 

aa
nz

uig
lei

din
g 

re
ge

nw
at

er
rw

a 
ø1

10

rw
a ø

11
0

fe
c 

ø1
10

badk 1e

hh
w

 ø
11

0
hh

w
 ø

11
0

hhw ø110

hhw ø110

hhw ø110

- totale horizontale 
dakoppervlakte van de 
overdekte constructies die nieuw 
gebouwd worden = 70,26 m2

- verharde grondoppervlakte die 
op de hemelwaterput wordt 
aangesloten = 0,00 m2

ALLE FUNDERINGEN TOT OP VORSTVRIJE EN
VOLDOENDE DRAAGKRACHTIGE GROND

ALVORENS DE WERKEN AAN TE VATTEN DIENT
EEN GRONDSONDERING UITGEVOERD TE WORDEN

FUNDERINGEN
CONFORM STUDIE STAB. INGENIEUR

schaal 1:50
FUNDERINGEN & RIOLERINGEN ( LOT 62 & 63 )
0 1 2m

keuken

PUTTEN VOLGENS
VERKAVELINGSPLAN

aan te sluiten op openbare
riolering volgens geldende

reglementering

in
fil

tra
tie

m
od

ul
e 

- n
ut

tig
e 

in
ho

ud
: 1

25
0 

L
in

fil
tra

tie
-o

p
pe

rv
la

kt
e 

= 
4,

50
 m

2
rw

a 
ø1

10
rw

a 
ø1

10
rw

a 
ø1

10
rw

a 
ø1

10

Regenwaterput
7.500 L

mangat
60 x 60 cm

aftappunten hemelwater:
WC's, wasmachine

buitenkraantje

rwa ø110

RWA

rw
a 

ø1
10

rw
a 

ø1
10

rw
a 

ø1
10

RWA

wc

wc

handwas

badk 1e

wasmachine

fec ø110

hh
w

 ø
11

0
hh

w
 ø

11
0

hh
w ø11

0

POSITIONERING PUTTEN
TE BESPREKEN BIJ

UITVOERING

fec

ø12
5

hh
w ø11

0

kondens

hh
w ø11

0

wachtbuis aanzuigleiding regenwater

fec ø110

hhw ø110

hhw ø110

EN
ER

G
IE

B
O

C
H

T
5 

w
ac

ht
bu

ize
n

   
- t

el
ef

oo
n 

Ø
50

 +
 tr

ek
dr

aa
d

   
- d

ist
rib

ut
ie

 Ø
50

 +
 tr

ek
dr

aa
d

   
- e

le
kt

ric
ite

it 
Ø

75
 +

 tr
ek

dr
aa

d
   

- w
at

er
 Ø

11
0

   
- g

as
 Ø

11
0

w
ac

ht
p

ut
1,

00
m

 x
 1

,0
0m

rw
a 

ø1
10

mangat
60 x 60 cm

Septische put
2.000 L POSITIONERING PUTTEN

TE BESPREKEN BIJ
UITVOERING

fe
c 

ø1
10

hh
w

 ø
11

0

fe
c 

ø1
10

fec
 ø11

0

ALLE FUNDERINGEN TOT OP VORSTVRIJE EN
VOLDOENDE DRAAGKRACHTIGE GROND

ALVORENS DE WERKEN AAN TE VATTEN DIENT
EEN GRONDSONDERING UITGEVOERD TE WORDEN

FUNDERINGEN
CONFORM STUDIE STAB. INGENIEUR

0.00inkom

CV-ketel

W
M

.
D

K.
technieken te
bespreken bij

uitvoeringrookmelder

wasplaats/
berging

meterkast 
elektriciteit

 aardgas

 waterteller

zekeringskast 
elektriciteit

regenwater
pomp

247

32
0

4

5

6

7

3

2

1

90

nuttige vloeroppervlakte
59,06m2 + 52,00m2 = 111,06m2

verkoopsoppervlakte ( BRUTO )
70,06m2 + 59,56m2 = 129,62m2

voordeur

schuifraam

90

90

90

wc

DK
afvoer

keuken
eethoek

RWA ø100mm

vast raamRWA ø100mm

va
st

 ra
am

PVC buitenbekleding

LOT 62

262
58

0

15
0

14
0

142

10
00

zithoek

bureau

schuifraam

voordeur vast raam

90

meterkast 
elektriciteit

 aardgas

 waterteller

0.00

inkom

wc

PVC buitenbekleding

90

re
g

e
nw

a
te

r
p

o
m

p

CV-ketel
rookmelder

W
M

.
D

K.

wasplaats/
berging

zekeringskast 
elektriciteit

DK
afvoer

va
st

 ra
am

eethoek

bureau/
speelhoek

zithoek

nuttige vloeroppervlakte
56,83m2 + 49,77m2 = 106,60m2

verkoopsoppervlakte ( BRUTO )
67,88m2 + 57,38m2 = 125,26m2

LOT 63

70
0

17
0

200

94
0

schaal 1:50
GELIJKVLOERS ( LOT 62 & 63 )
0 1 2m

RWA ø100mm

RWA ø100mm

O
P

4

5

6

7

3

2

1

90

45
0

11
0

44
0

92
0

34
0

34
0

57
0

642 642

380 247 200 317

100 270 90 110 100 80 110 90 260 80
670 620 110

110 300 100 100 180 100 100 300 110
700 700

28
0

11
0

31
0

32
0

62
0

32
0

30
0

64
0

215 427

26
0

12
5

20
0

40

100

99

5

+0.00

555

+0.00

VOORGEVEL ( lot 62 & 63 )
schaal 1:50
0 1 2m

+5.60
+5.40

+9.27

5

60
13

0
90

50
23

0

513
0

90

5

40
13

0
90

50
23

05 5

-0.10 -0.10

6

9

9

22
0

50
23

0

33

+8.60
9

22
0

LOT 63LOT 62

5 5

DK
afvoer

DK
afvoer

+9.27

5

+0.00-0.10

5

+0.00 -0.10

5 5

+2.65

6

9

9

ACHTERGEVEL ( lot 62 & 63 )
schaal 1:50
0 1 2m

23
0

35

23
0

35

23
0

35

23
0

35

9

3 3

LOT 62LOT 63

5

+0.00

+2.65

-0.10-0.10

+9.27

45° 45
°

5

90
13

0

5

90
13

0

3

+5.60
+5.40

0 1 2m

23
0

50
22

0

22
0

LINKER ZIJGEVEL ( lot 62 )
schaal 1:50

5

+0.00

+5.40

+2.65

-0.10

RECHTER ZIJGEVEL ( lot 63 )
schaal 1:50
0 1 2m

-0.10

+9.27

45
°45°

3

+8.60

3

5 5 5 13
0

14
0

23
0

90

13
0

90

5

8

9

10

12

13

14

15

11

16

4

5

6

3

2

1

7

ba
d 

70
x1

70
cm

8

9

10

12

13

14

15

11

16

4

5

6

3

2

1

7

80

bad
kamer

+2.80

zo
ld

er
va

l 7
0x

14
0

rookmelder

nacht
hal

w
as

ta
fe

l 5
0x

12
0c

m

P
VC

 b
ui

te
nb

ek
le

di
ng

slaapkamer 1

draaikipraamdraaikipraam

dr
aa

ik
ip

ra
am

90

90
90

RWA ø100mm

slaapkamer 2

slaapkamer 3

10
00

PH  2.40mPH  2.40m

dakraam
134 x 98cm

HL  2.00m

MH  1.07mMH  1.07m

dr
aa

ik
ip

ra
am

dr
aa

ik
ip

ra
am

dr
aa

ik
ip

ra
am

draaikipraam

90

90

wc

+2.80

zo
ld

er
va

l 7
0x

14
0

rookmelder

badkamer

slaapkamer 1

dressing

slaapkamer 2

dakraam
134 x 98cm

MH  1.07m

PH  2.40m PH  2.40m

HL  2.00m

MH  1.07m

schaal 1:50
1e VERDIEPING ( LOT 62 & 63 )
0 1 2m

LOT 62 LOT 63

RWA ø100mm

O
P

22
5

237

douche
120x90cm

g
la

ze
n 

w
a

nd
90

90

nacht
hal

w
as

ta
fe

l 5
0x

12
0c

m

bad 70x170cm

300

32
0

douche
120x90cm

glazen wand

33
0

11
0

30
0

11
0

15
0

37
0

42
5

26
0

21
5

31
5

100 110 250 110 100 80 110 430
670 620 110

28
0

11
0

90
11

0
11

0
11

0
21

0
32

0
70

0

290 342 532

290 342 300 332

32
0

19
4

51
0

30
5

90 90 332

160 272

31
5

90
20

90

29
1

15
10

0
10

94

DOORSNEDE OP ( LOT 62 & 63 )
schaal 1:50
0 1 2m

+9.27

MUURAANZET
WATERDICHT AFWERKEN

+ OPTREKKEN TEGEN
BINNENMUUR OF

ACHTERZIJDE RAAM

-0.10

ALLE FUNDERINGEN WORDEN AANGEZET OP VORSTVRIJE DIEPTE EN VOLDOENDE DRAAGKRACHTIGE GROND
ALVORENS DE FUNDERINGEN TE PLAATSEN DIENT EEN GRONDSONDERING TE WORDEN UITGEVOERD

MUURAANZET
WATERDICHT AFWERKEN

+ OPTREKKEN TEGEN
BINNENMUUR OF

ACHTERZIJDE RAAM

-0.10+0.00

inkom

40
22

0
50

23
0

+2.65

+5.40

45
°45°

keuken

- afwerking 2cm
- chape 6cm
- isolatie 7cm (cfr. isolatienormen)
- gewapende betonplaat 24cm
- zuiverheidslaag 7cm

wasplaats/
berging

dakvenster

114 x 118mm

badkamer

+2.80
- afwerking 2cm
- gewapende chape 8cm
- gewelven 20cm (cfr. studie stabiliteit)
- afwerking (bepleistering)

dressing

m
in

. 2
00

10
5

484

- dakpannen / pannelatten / tengellatten
- onderdakplaten
- keperspanten 23x7cm (h.o.h. 45cm)
- dampscherm

10
5

- houten roostering + isolatie (cfr. isolatienormen & studie stabiliteit)
- afwerking (gyproc + uitplakken)

+5.40

zolder
ventilatiegroep op de

zolder te voorzien

24
4

20
24

0
10

20
25

0
15

24

uit te werken
in Gyproc

wc

- buitenspouwblad (parement) 10cm
- luchtspouw
- thermische isolatie 12cm (of volgens studie technieken)
- binnenspouwblad (metselwerk) 14cm
- afwerking (bepleistering)

nachthal

35
23

0

2e Afd., Sie C
nr. 265 h

2e Afd., Sie C
nr. 265 g

zone voor
bijgebouw

zone voor
bijgebouw

zone voor
bijgebouw

Lot 61

Lot 62

Lot 63

speelstraat in
betonstraatstenen

nivo
25.05

4

5

6

7

3

2

1

4

5

6

7

3

2

1

BOUWEN VAN
2 NIEUWE WONINGEN

vloerpas woningen = +25.40 ( nulpas )

BOUWEN VAN
2 NIEUWE WONINGEN

vloerpas woningen = +25.40 ( nulpas )

nivo
-0.10

nivo
-0.10

nivo
-0.10

nivo
-0.10

terras in
tegelsnivo

-0.10

hemelwater infiltreert op natuurlijke wijze

in naastliggend groen

terras in
tegelsnivo

-0.10

hemelwater infiltreert op natuurlijke wijze

in naastliggend groen
terras in
tegelsnivo

-0.10

hemelwater infiltreert op natuurlijke wijze

in naastliggend groen

groenzone

groenzone

groenzone

oprit in
tegels

oprit in
tegels

oprit in
tegels

oprit in
tegels

groenzone

groenzone

groenzone

Gentstraat 171a

Gentstraat 171

1197

1000

468

1000

1000

1000

22
52

1376

700

100

520

100

520

80 80

520

100

300

700

700

1020

300

700

30

110 130 130 110

100

520

80 80

520

100

320

700

300

700

700

300

1000

20

1000

300

110

590

30

670

300

206

207

110 50 130 110

432

R 
=1

00
0

R =1000

3537

PE
RC

EE
LS

G
RE

NS

PE
RC

EE
LS

G
RE

NS

25.19

Lot 61 Lot 62 Lot 63

speelstraat in
betonstraatstenen

54
0

92
7

PE
RC

EE
LS

G
RE

NS

54
0

86
0 92

7

BOUWEN VAN
2 NIEUWE WONINGEN

nulpas
25.40

56
0

25.05 25.14

1:50

AVB

1

LOT 60 & 61
grondplannen

snedes
gevels

schaal :

2021 12 23

inhoud :

datum :

dossiernr.

210207

PROVINCIE

plannr.

ONTWERP

BOUWHEER

BOUWPLAATS

de bouwheer

getekend :

de architect

wijzigingen & opmerkingen

VK Gentstraat fase 3

HECTAAR

lot 60 & 61

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met 
geregistreerde aannemers.  Alle financiële gevolgen uit het niet 
naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer.

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig 
plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend akkoord van de 
architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en 
de richtlijnen en bepalingen van de afgeleverde vergunningen, 
worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken.

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, 
bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) voor 
mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke 
handelswijze volgens K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71.

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de 
namen, van de door hem  aangestelde veiligheidscoördinator en 
EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.                                              

GEMEENTE

West-Vlaanderen

MEULEBEKE

goedgekeurd en voor akkoord getekend
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E                        

GC-ARCHITECTEN  BV
Veldstraat 74, 8760 Meulebeke
051 - 48 85 48   
info@gcarchitecten.be

Hectaar nv 
vertegenwoordigd door 
Dhr. Mathias Vandaele, bestuurder

Westlaan 120
8800 Roeselare
051 69 58 72
mathias@hectaar.be

8760 Meulebeke
2e afdeling, sectie c, nrs. xxx

Dhr. Bert Ghesquière
bestuurder voor
GC-Architecten BV
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BOUWEN VAN KOPPELWONING

BOUWEN VAN KOPPELWONING lot 60 & 61

2021 12 23 BA: originele plannen
2022 09 28 UV: wijziging legende
2022 11 14 UV: wijziging legende
2024 04 25 UV: wijziging indeling

   
   

   
   

   
   

   
  

PLANLEGENDE - MATERIALEN

GEWELVEN

SNELBOUWMETSELWERK NIEUW

GEVELSTEEN

ISOLATIE
BETON

Alle verluchtingen door de muur af te werken met kantsteen + 
muggengaas

De spouw om de meter te verluchten met open stootvoegen boven en 
onder eveneens boven de ramen

Wapening en bijlegwapening volgens legplan & betonstudie 
leverancier gewelven

De ringbalken worden minstens 1,00 m doorgetrokken in alle 
binnenmuren

Pleisterwerk achter de plint bestaat uit rijnzandmortel met 
verdichtingsmiddel

Daar waar oversteken aanwezig zijn, dienen de regenwaterafvoeren 
ingewerkt in de oversteek

ALGEMEEN

EPB VOORBEREKENING UITGEVOERD ?

Alvorens de werken aan te vatten dient de bouwheer een 
epb-verslaggever aan te stellen.
Type en dikte van de isolatie, type ventilatiesysteem volgens 
epb-verslag.

BESTAANDE STRUCTUUR

3

5 SCHRIJNWERK: PVC ( RAL 7016 "antraciet" )

6

PAREMENT IN "KARMA WHITEGREY" ( witgrijs )

DAKBEDEKKING IN GOLVENDE SNELDEK 
"ETERNIT" ( zwart )

GEVELLEGENDE - MATERIALEN

RW-AFVOEREN & HANGGOTEN: gepatineerd zink9

- totale horizontale 
dakoppervlakte van de 
overdekte constructies die nieuw 
gebouwd worden = 72,44 m2

- verharde grondoppervlakte die 
op de hemelwaterput wordt 
aangesloten = 0,00 m2

LOT 60 LOT 61

- totale horizontale 
dakoppervlakte van de 
overdekte constructies die nieuw 
gebouwd worden = 73,78 m2

- verharde grondoppervlakte die 
op de hemelwaterput wordt 
aangesloten = 0,00 m2
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LOT 62 & 63
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snedes
gevels

schaal :

2021 12 23

inhoud :

datum :

dossiernr.
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PROVINCIE

plannr.

ONTWERP

BOUWHEER

BOUWPLAATS

de bouwheer

getekend :

de architect

wijzigingen & opmerkingen

VK Gentstraat fase 3

HECTAAR

lot 62 & 63

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met 
geregistreerde aannemers.  Alle financiële gevolgen uit het niet 
naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer.

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig 
plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend akkoord van de 
architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en 
de richtlijnen en bepalingen van de afgeleverde vergunningen, 
worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken.

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, 
bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) voor 
mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke 
handelswijze volgens K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71.

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de 
namen, van de door hem  aangestelde veiligheidscoördinator en 
EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.                                              
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vertegenwoordigd door 
Dhr. Mathias Vandaele, bestuurder
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mathias@hectaar.be
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2e afdeling, sectie c, nrs. xxx
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bestuurder voor
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BOUWEN VAN KOPPELWONING

BOUWEN VAN KOPPELWONING lot 62 & 63

2021 12 23 BA: originele plannen
2022 09 28 UV: wijziging legende
2022 11 14 UV: wijziging legende
2024 04 25 UV: wijziging indeling

   
   

   
   

   
   

   
  

PLANLEGENDE - MATERIALEN

GEWELVEN

SNELBOUWMETSELWERK NIEUW

GEVELSTEEN

ISOLATIE
BETON

Alle verluchtingen door de muur af te werken met kantsteen + 
muggengaas

De spouw om de meter te verluchten met open stootvoegen boven en 
onder eveneens boven de ramen

Wapening en bijlegwapening volgens legplan & betonstudie 
leverancier gewelven

De ringbalken worden minstens 1,00 m doorgetrokken in alle 
binnenmuren

Pleisterwerk achter de plint bestaat uit rijnzandmortel met 
verdichtingsmiddel

Daar waar oversteken aanwezig zijn, dienen de regenwaterafvoeren 
ingewerkt in de oversteek

ALGEMEEN

EPB VOORBEREKENING UITGEVOERD ?

Alvorens de werken aan te vatten dient de bouwheer een 
epb-verslaggever aan te stellen.
Type en dikte van de isolatie, type ventilatiesysteem volgens 
epb-verslag.

BESTAANDE STRUCTUUR

3

5 SCHRIJNWERK: PVC ( RAL 7016 "antraciet" )

6

PAREMENT IN "KARMA WHITEGREY" ( witgrijs )

DAKBEDEKKING IN GOLVENDE SNELDEK 
"ETERNIT" ( zwart )

GEVELLEGENDE - MATERIALEN

RW-AFVOEREN & HANGGOTEN: gepatineerd zink9

LOT 62 LOT 63

- totale horizontale 
dakoppervlakte van de 
overdekte constructies die nieuw 
gebouwd worden = 72,44 m2

- verharde grondoppervlakte die 
op de hemelwaterput wordt 
aangesloten = 0,00 m2
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- totale horizontale 
dakoppervlakte van de 
overdekte constructies die nieuw 
gebouwd worden = 70,26 m2

- verharde grondoppervlakte die 
op de hemelwaterput wordt 
aangesloten = 0,00 m2
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FUNDERINGEN
CONFORM STUDIE STAB. INGENIEUR
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